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1 产品简介 

1.1 概述 

MA51T12 是一款电容传感专用芯片，最多支持 12 个电容检测通道，通过 IIC 接口可方便的进行参数

和工作模式配置，以及进行键值读取等。应用方案实现外围电路精简，开发简单，既为用户降低了整体

BOM 成本，也为用户实现小型化产品提供了必要条件。 

MA51T12 适用于各种电容传感应用方案，例如触控按键，水位检测，接近手势识别等。产品支持低功

耗睡眠唤醒，睡眠工作电流低至 10uA，可以满足绝大多数电池供电设备应用。产品出色的抗干扰性能使

产品可以适应大部分的恶劣应用环境，特别是在触控按键应用领域中，产品的防水、防辐射干扰，以及电

流注入测试等方面的性能表现突出，得到广大用户的一致认可。 

 

1.2 产品特性 

 触  控 

 12 个电容检测通道，外围电路极简 

 IIC 通信接口用于键值读取和工作参数配置 

 每个按键灵敏度单独可调 

 低功耗模式工作电流小于 10uA，支持触摸唤醒 

 支持触摸中断唤醒上位机，IIC 通讯在不丢通讯数据的情况下可直接唤醒芯片 

 工作条件 

 VDD 工作电压范围 2.4~5.5V 

 工作温度范围  -40~85℃ 

 典型封装  

 SSOP20/SOP20 

 

1.3 引脚排列 
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1.4 引脚说明 

符 号 描  述 类 型 备 注 

VDD 电源 P 工作范围 2.4~5.5V 

VSS 地 P — 

TK1~12 电容检测通道 1~12 A — 

CX 积分电容 A 接 2~47nf电容 

IIC_EN IIC 片选信号 I 
内部 10K 弱上拉。 

从机地址 0x40，低电平使能，高电平禁止 

SCL IIC 时钟线 IO 内部 10K 弱上拉 

SDA IIC 数据线 I 内部 10K 弱上拉 

INT 中断输出 O 
产生一次按键，输出一次低脉冲 

接近通道检测到后输出一次低脉冲 

ISPCK 编程时钟管脚 I 复用编程模式管脚，开发阶段建议保留焊点用于

升级使用，编程焊点按 VDD VSS ISPSC ISPD 进

行保留 
ISPD 编程数据管脚 IO 
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2 通讯接口 

2.1 IIC 接口 

2.1.1 START 和 STOP 条件 

 SCL为高电平时，SDA的下降沿代表 start(S)位，SDA的上升沿代表 stop(P)位。 

...

...

S P

SCL

SDA

 

图 2  start和 stop 条件示意图 

2.1.2 数据位 

 数据位只允许在 SCL为低电平时改变 SDA，SCL为高电平时 SDA必须保持电平稳定。 

SCL

SDA

change stable change

 

图 3  数据位示意图 

2.1.3 命令格式 

 命令基础组成结构如下图 

S Slave address R/W Byte Cnt Command Data Check Sum PData...
 

 Slave address ：7位从机地址 

 R/W  ：通信方向，1 代表主机读出，0 代表主机写入 

 Byte Cnt ：通信字节数（从 Command 字节至 Check Sum字节计） 

 Command ：命令 

 Data  ：数据（或有） 

 Check Sum ：校验和（所有字节累加和） 
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2.1.4 通信命令 

 以下所有 IIC 通信命令必须成对使用，主机成功接收到正确的命令确认后通信命令生效。 

S 80 14 00 K1 K12... Sum P

S 81 03 00 St Sum P

S 80 02 01 Sum P

S 81 05 01 KH Sum PKLSt

S 80 02 03 Sum P

S 81 03 03 Sum PSt

S 80 02 04 Sum P

S 81 03 04 Sum PSt

S 80 02 05 Sum P

S 81 03 05 Sum PSt

按键灵敏度设置

灵敏度设置确认

键值读取命令

读取按键键值

深度睡眠命令确认

深度睡眠命令

关闭键盘扫描确认

关闭键盘扫描

打开键盘扫描确认

打开键盘扫描

主机发送 主机接收

St 成功：0x00 错误：0xEE

KH

KL K8

7 6 5 4 3 2 1 0

K1K2K3K4K5K6K7

K9K10K11K12————

1：有按键 0：无按键

Sum 所有字节的累加和
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2.2 操作流程 

 以低功耗触控按键应用为例，图示通过 IIC 接口对芯片进行控制的流程。 

上电启动

灵敏度设置

进入睡眠唤醒模式

唤醒？

读键值

无触摸超时？

Y

N

YN
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3 典型应用 

3.1 应用原理图 
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如果静电环境较差，建议在靠近 TK管脚处串接 200 欧姆的电阻。 

注意： 

1：芯片 VDD 接入加入 RC 滤波，有效增强 TK 特性，R为 2~5 欧姆，VDD 与 GND 之间接 106 和 104

的电容两个电容并联，电容需尽量靠近芯片管脚。电源地在条件允许的情况下请大于 20mil。 

2：使用过程中如果人手指直接触摸按键键盘会导致按键误触发，由于人体 50HZ的工频会直接影响按

键正常响应，建议在使用按键时在按键与手指接触之间加绝缘的亚克力和玻璃片（在条件允许下请使

用小于 5MM 厚度的亚克力或者玻璃）。 

 

3.2 相关配置 

1：在不同的方案下，需对系统进行不同的灵敏度配置，才能得到更好的按键体验。如果同样的  

布线和生产工艺生产出来的板子，按键灵敏度可统一设置，无需区分。 

2：触摸键至芯片触摸管脚走线越细，表现出触摸效果越好。另外需注意的是触摸键连线与其他

触摸键连接线间隔在条件允许的情况下请大于 60mil（1.5mm），但是间隔大些更好。并且触摸键

连线尽量远离翻转频次较高的信号线。 

3：触摸键和面板（亚克力或玻璃）贴合面积越大越紧，按键效果越好，在条件允许的情况下匹

配手指大小。为避免按键间影响，触摸键间隔请大于 60mil（1.5mm）。 

4：接近管脚需围按键板周边铜块，宽度为 2mm，尽可能低远离地线，与其他走线条件允许的情

况下保持 1.5mm 的间隔。另外建议不要形成一个环路，接近管脚位于板子周边故建议客户串接

100~200 欧姆电阻，用于静电保护。  
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4 参数设定 
1：应用当中实际按键使用 K1~K12 共 12个按键，KC 为接近通道唤醒值。  

2：灵敏度设置由下述命令完成：设置的值越高，按键越不灵敏，设置的值越低按键越灵敏。灵敏度

设置的值在 0x08~0x255之间。以目前画板的经验来看，设置值在 0X10~0X28之间设置较为合适。 

 

S 80 14 00 K1 K12... Sum P

S 81 03 00 St Sum P

按键灵敏度设置

灵敏度设置确认
 

3：触摸按键离芯片走线越近，则按键的值设置相对高一些，越远则设置相对低一些。 
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5 电气特性 

5.1 极限参数 

存储温度 TSTG..................................................................................................-55℃ ~ 125℃ 

供电极限电压 VDD-VSS....................................................................................-0.3V ~ 6.5V 

输入极限电压 VIN...............................................................................VSS-0.3V ~ VDD+0.3V 

VDD 最大承载电流 IVDD..........................................................................................100mA 

VSS 最大承载电流 IVSS............................................................................................100mA 

5.2 工作条件 

符 号 描 述 最小值 最大值 单 位 

VDD 工作电压 2.0 5.5 V 

TA 工作温度 -40 85 ℃ 

5.3 DC 特性 

 典型值测试基本条件：TA=25℃，VDD=5V 

符 号 描 述 最小值 典型值 最大值 单 位 条 件 

VDD 供电电压 2.0 — 5.5 V — 

IDDH 工作电流 — 1.5 — mA — 

IDDS 待机电流 — 10 — uA — 

VIL 输入低电压 0 — 0.3 VDD V SCHMITT 输入特性 

VIH 输入高电压 0.7 VDD — VDD V SCHMITT 输入特性 

ILK 输入漏电流 — — ±1 uA — 

VOL 输出低电压 VSS+0.6 — — V IOL=10mA 

VOH 输出高电压 — — VDD-0.7 V IOH=10mA 

  



MA51T12 用户手册 

上海中基国威电子股份有限公司                                                                          11 / 13 

6 封装信息 
 SSOP20 
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