2 \ 3 4 5 7 8
12,15 5,85
- 8,95 - Ansaughaube -0 Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3 A
hood tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 420 Stuck
—|4 ‘—l-l—' 1 packaging unit: 420 pcs
Y o) ! 2_ ]
I~ 7 N 2 —
e — e — Ty e il .
$0,6 0.8
11 S
— . < 3,675
ohne Angsaughaube
without hood Abspulrichtung - reel off direction __
C
/ﬂ 16
A O 0 0/0 & 0 0 O & OO0 O O O 0 O
A TN TN
]\
ad
| o O O o)
£ Leiterplatten-Layout Vorschlag | D
PCB-Layout Proposal —
: 11 0,03 N N
= Anforderungsstufe 1
£ 0,85 3x3=9 performance level 1
i 08 Kontaktbereich vergoldet Y OO 0000000000006 B
; 1) 00900 1) 30,7 1003 mating area gold plating
o 0 Anschlussbereich verzinnt 4-6 ym
Sy 2 terminal area 4-6 um tin plating
o
§ Koplanaritat der Anschlisse < 0,1 mm E
Q coplanarity area of termination < 0,1 mm
B Dimension no. Tolerances Scale 5:1
E * #- = @ Material
Z All Dimensions
é 0,8 ISO 8015 in mm
é, This Drawing s a Subject to modification without )
15 4x2=8 controlled Dacument B e ot be Updiated. Messerleiste SMD, Powerm. 1mm
Male Con. SMD, Powerm. 1mm
: 1) Durchmesser des Bohrers C 21 4357 E
g Drill tool - N _ _ c
3 k1 18.05.2023 N TE TE Connectivity A3
\ 2 \ 3 4 Index Date Class MSPEED




