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3C0000Q03-087

USB+水晶头8P8C,焊线注塑,黑色,L=51mm

A 首次发行 2023.06.30
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BOM 物料清单

No. PART NUMBER PART NAME AND DESCRIPTION Q'TY
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2LC00P0911 水晶头：8P8C,PC,UL94V-2,透明

2YM005 内模：PVC,45P,抗UV,UL94 V-0,黑色

2LS00P0002 USB： AF,180度,焊线款,卷边铁壳,带SPCC护套

2YM006 外模：PVC,45P,抗UV,UL94 V-0,黑色
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水晶头 功能
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USB
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RX/橙色

VCC/蓝色

GND/绿色

TX/棕色

4 PIN

3 PIN

2 PIN

1 PIN

USB转水晶头组件

技术要求：

1 装配要求：水晶头先穿线铆接,再穿热缩管焊接USB端,焊线后烤紧热缩管,最后成型内/外模。

2 电性测试：断短路与高压测试，使用线材综合测试仪100%测试。

  测试条件：断短路判定值:2kΩ;直流导通电阻:最大2.00Ω;绝缘电阻:DC 150V,0.05秒,50MΩ。

3 尺寸检验：[*],FAI首件工艺检验项目；◆,QIP重点检验项目；★,CPK制程管制项目。

4 外观检验：目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污；镀层色泽光亮均匀，不得有氧化。

5 包装规范：50PCS/袋。

6 环保要求：制品及生产制程中所有使用到的物料皆须满足欧盟RoHS指令要求。
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接线表

客户料号: 0604000201H397

6 1

2TA020BK1-010 热缩套管：Ø2.00*L10.00,无卤阻燃,125H2普通型,黑色 
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◆[4] 35.00±1.00

芯线:蓝.橙.绿.棕

[5] 2.00±0.30 镀锡裁线图
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2C0Q02609OG1 UL1571 26AWG,7/0.16TS*1C,OD:1.0,防熔缩35P,阻燃,橙色

2C0Q02609BU1 UL1571 26AWG,7/0.16TS*1C,OD:1.0,防熔缩35P,阻燃,蓝色

2C0Q02609GR1 UL1571 26AWG,7/0.16TS*1C,OD:1.0,防熔缩35P,阻燃,绿色

2C0Q02609BR1 UL1571 26AWG,7/0.16TS*1C,OD:1.0,防熔缩35P,阻燃,棕色

B 变更线材 2024.04.03
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C 变更热缩套管规格 2024.05.13
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