
Tag Name Benennung:

Bearb.

Gepr.

Norm.

Zeichnungs Nr.:

Ersatz für:
zust.

Aend.-Mitt. Datum Name

Rohteil: Rohgew.:

Maßstab:

Vervielf. Pause

Nr.

A

B

1 2 3

C

D

E

F

4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

1 2 3 4
Änd-

CAD-Nr.:

Fü
r 

di
es

e 
Un

te
rl

ag
e 

be
ha

lt
en

 w
ir

 u
ns

 a
ll

e 
Re

ch
te

 v
or

, 
au

ch
 f

ür
 d

en
Fa

ll
 d

er
 P

at
en

te
rt

ei
lu

ng
 o

de
r 

Ge
br

au
ch

sm
us

te
re

in
tr

ag
un

g.
 S

ie
 d

ar
f

oh
ne

 u
ns

er
e 

vo
rh

er
ig

e 
sc

hr
if

tl
ic

he
 Z

us
ti

mm
un

g 
we

de
r 

ve
rv

ie
lf

äl
ti

gt
no

ch
 s

on
st

wi
e 

be
nu

tz
t,

 n
oc

h 
Dr

it
te

n 
zu

gä
ng

li
ch

 g
em

ac
ht

 w
er

de
n.

C
A
D
:
 
P
r
o
/
E
N
G
I
N
E
E
R

PE-Modell-Nr.:

Bl.:

Al
l 

Ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d,

 i
nc

lu
di

ng
 p

os
si

bl
e 

pa
te

nt
s 

or
 t

ra
de

ma
rk

s.
 D

oc
um

en
ts

 s
ha

ll
 n

ot
 b

e 
pr

ov
id

ed
to

 a
 t

hi
rd

 p
ar

ty
 o

r 
du

pl
ic

at
ed

 i
n 

an
y 

fo
rm

wi
th

ou
t 

pr
io

r 
wr

it
te

n 
pe

rm
is

si
on

.

  
  

Nu
r 

ro
t 

ge
st

em
pe

lt
e 

od
er

 a
uf

 L
au

fk
ar

te
 g

ed
ru

ck
te

 D
ok

um
en

te
 

un
te

rl
ie

ge
n 

de
m 

Än
de

ru
ng

sd
ie

ns
t 

un
d 

si
nd

 z
ur

 F
er

ti
gu

ng
 f

re
ig

eg
eb

en
. 

  
  

  
  

On
ly

 r
ed

 s
ta

mp
ed

 o
r 

on
 j

ob
ca

rd
 p

ri
nt

ed
 d

oc
um

en
ts

 
  

  
ar

e 
ma

na
ge

d.
 T

he
se

 d
oc

um
en

ts
 a

re
 a

pp
ro

ve
d 

fo
r 

pr
od

uc
ti

on
. 

R

S11M07-P10MCC0-..20 rot / red

S11M07-P10MCC0-..30 weiß / white

S11M07-P10MCC0-..40 gelb / yellow

S11M07-P10MCC0-..50 grün / green

S11M07-P10MCC0-..60 blau / blue

S11M07-P10MCC0-..70 grau / grey

S11M07-P10MCC0-..80 schwarz / black

Artikelnummer
Partnumber

Farbe Spannmutter
Colour Backnut

S11M07-P10MCC0-39.. min. 2.7   max. 3.9

S11M07-P10MCC0-52.. min. 4.0   max. 5.2

S11M07-P10MCC0-65.. min. 5.3   max. 6.5

Artikelnummer
Partnumber

Kabel�n�
Cable�n�

                                   5 A
10-polig / 10-pos.:                2.75 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

a

VORNE-VORNE

Steckergehäuse
Plughousing

Einsatz
Insert

Spannmutter
(siehe Tabelle)
Backnut
(look table)

Spannzange
(siehe Tabelle)
Cable collet
(look table)

M 2:1

00020315

S11M07-P10MCC0-....

Stecker cpl. 5:1

2002
24.05. Braun F.

hierzu Stückliste

a ------ 19.03.08 Neuberger

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:                 PSU / grau
                                     / grey
Kontakte/Contacts:               Cu-Legierung
                                 /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:   PEEK
 
Oberflächen/Surfaces:
 
 
Kontakte/Contacts:               gal. Au
 
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
 condition

Kontakt�n�/Contact�n�:
Anschluß/Termination:
 
 
Prüfspannung/Test Voltage:
 
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts 

Technische Daten/Technical Data:

0.08mm
2

0.5 mm

AWG 28

1.35 kV DC (SAE AS 13441)

Löt/Solder

Gehäuse/Housing

13.7ca. 32

ca. 47


