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版本 变更 内 容 工程确认 日 期
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CC

DD

· Surface Treatment: Tin

· Solder Cream Thickness: 150 μm

· Packaging: Tape and Reel Package

· Operating Temperature:-55°C to +150°C

· Storage Conditions: 0Cto +40°℃;up to 75% RH 

· Lead-Free: Yes

· ROHS/REACH Compliant: Yes
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1/1页码 (SHEET) 单位(UNIT): MM

博众新材品牌(Brand) A1版本 (REV) 比例(SCALE)-DGBZ NEW MA'

电2021.06.18东莞市博众新能源材料技术有限公司 日期 (DATE)
工 厂 (Factory)

Pong uan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd 未 注 公 差LUO设计 (DESIGN) IOLERANCE UNSPECIFIEI
品名 (Item No) x ±020 X ±4M3x5.56xL8+1.53铁镀锡 'Roby ZHU审核 (CHECKED) Fx ±010 x ± eF
料号(Par t NO) Lanti LBSMTSOM380STR I xx ±005 xx ± r°核准 (APPROVED)

hese drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Fhergy Tech Ca., Ltd, Ltd.The property shoul d no t be
copied.Without Dongguan Bozhong Electrical Co., Ltd.Prior written consent to copy or use in any way.
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