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OD1.37黑色银锡线-50 OHM 依裁线图裁线

---MHF-1-PLUG FOR OD1.37 CABLE

EVA+背胶,L31.5*W10.0mm,手撕边3mm 
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X.XXX ±0.01

X.XX ±0.05

LINEAR:

±0.20

X.X ±0.15

X.XXX° ±1.00°

X.XX° ±2.00°

ANGLE:

X° ±4.00°

X.X° ±3.00°
COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: █RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS

*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

HJ-Tech

 

GENERAL TOLERANCE:

X

UNIT:

A0 首次发行 20.08.28 S.He

S.He/20.08.28

产品图

3N0301BK-045

A0 1/1

内置天线,1.37黑色银锡线,P1端焊接PCB,

P2端打一代端子,外露线长36.0mm

P1

PCB

*[8] 1.00±0.20 镀锡

*[9] 1.50±0.15

*[10] 16.5±0.20 镀锡

*[7] 57.0±0.50

*[11] 1.30±0.20

*[12] 1.00±0.20

*[13] 1.00±0.20

P2

一代端子

1 2

裁 线 图

微细同轴电缆,OD1.37,黑色双锡线

技术要求：

1 方向要求:  MHF-1 PLUG 朝向如图所示。

2 拔出力测试：最小1.30kgf。

  测试方法：沿电缆中心轴,以约25±3毫米/分钟的速度,垂直将1.30kg砝码提离桌面即为合格。

3 尺寸检验：[*]为FAI检测项目；*为重点检测项目；■为CPK管制项目。

4 外观检验：目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污；镀层色泽光亮均匀，不得有氧化。焊锡不能

有虚焊、焊点有凸刺等现象，CABLE外层绝缘层不能破损。

5 包装规范：25PCS/扎，2扎/包，即50PCS/包。

6 环保要求：产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

2YP109 PCB-单面板，FR-4，L:32.0*W:10.5*T:0.8mm，表面OSP处理
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*[2]32.00±0.15

*[5]2.60±0.15 *[4]8.70±0.15

*[6]1.50±0.15
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*[1]36.00±1
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手撕位

5 12TA025TP0-015 OD:2.5*L15.0mm,透明热缩套管 ---
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