
板上两脚插板5.5 H

TPC55-N1S1-2106-Z

新版本发行

新版本发行

备   注:

1. 材 料 规 格 :

1 - 1. 胶芯材料：高温塑胶，防火等级UL94 V-0

1 - 2. 端子材料：铜合金

1 - 4. 外壳材料：不锈钢

2. 电 镀 规 格：

  2 - 1 . 端 子：

镀镍底 50u" MIN.

  2 - 2 . 外 壳 :

镀镍底 50u" MIN.

清 洗

3. 机 械 性 能 ,

3 - 1. 插入力: 0.5~2.0kgf.

3 - 2. 拔出力: 0.6kgf~2.0kgf.

4. 电 气 性 能 ,

4 - 1.   额 定 电 压 : 5.0V DC/AC

额 定 电 流 : 3.0A

4 - 2 .   接 触 阻 抗 ：40mΩ/PIN MAX.

4 - 3.    绝 缘 阻 抗 ：100MΩ  MIN

4 - 4 .   耐 电 压 ：AC 100V FOR 1 MINUTE.

5.   环 境 特 性 :

工 作 温 度 : -25°C~+85°C.

注意开焊盘防止底

部壳子与焊盘连锡
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东莞市高钺达电子科技有限公司

刘工

张工


