
有台阶无柱

注解
素材要求：

胶芯 防火等级：

颜色 黑色；

端子 ，
接地片： ，

电镀要求

端子 接触区镀金 ，焊接区域镀

锡 全部区域电镀镍底

接地片：电镀纯雾锡 全部区域

电镀镍底 。

电气性能要求：
额定电流 额定电压
耐压交流电压最小
绝缘电阻最小 欧姆

接触电阻最大 毫欧
环境性能要求

使用环境 摄氏度～ 摄氏度
部件耐热焊接温度符合 摄氏度

～ 秒， 摄 氏度 秒要求

耐久寿命： 次
为 重点量测尺寸

为 量测尺寸

部件符合

C



注解

素材要求：
胶芯 防火等级：

颜色 黑色；
端子 ，

接地片： ，
电镀要求

端子 接触区镀金 ，焊接区域镀

锡 全部区域电镀镍底
接地片：电镀纯雾锡 全部区域

电镀镍底 。

电气性能要求：
额定电流 额定电压

耐压交流电压最小
绝缘电阻最小 欧姆
接触电阻最大 毫欧

环境性能要求
使用环境 摄氏度～ 摄氏度

部件耐热焊接温度符合 摄氏度

～ 秒， 摄 氏度 秒要求
耐久寿命： 次

为 重点量测尺寸

为 量测尺寸
部件符合

C

有台阶有柱


