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ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
ELECTROSTATIC 
SENSITIVE DEVICES

EET

SMD

CT-3210UWRGC-P15-BS-2B

 特征：

 1204 封装

 包装在 8 毫米载带 7 寸卷轴上

 兼容红外线和气相回流焊工艺

 无铅

 符合 RoHS

 说明：

 外观尺寸( L/W/H ) : 3.2 x 1.0 x 1.5 mm

 颜色: 白 红 绿

 胶体: 黄色胶体

 EIA规范标准包装

 环保产品，符合ROHS要求

 适用于自动贴片机

 适用于红外线回流焊制程

http://www.harvatek.cn
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 外形尺寸及建议焊盘尺寸：

备注：1. 单位 : 毫米（mm）

2. 公差 ：如无特别标注则为± 0.10 mm
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 最大绝对额定值 （Ta=25℃）：

参 数 符 号 最大额定值 单 位

消耗功率 Pd

W 70

mWR 50

G 70

最大脉冲电流

(1/10占空比, 0.1ms脉宽) IFP

W 100

mAR 70

G 100

最大正向直流工作电流 IF

W 20

mAR 20

G 20

反向电压 VR

W 5

VR 5

G 5

工作环境温度 Topr -40°C ~ + 85°C

存储环境温度 Tstg -40°C ~ + 90°C

焊接条件 Tsol
回流焊 : 255±5°C ，10s

手动焊 : 300°C ，3s
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 光电参数 （Ta=25℃）：

备注: 1. 发光强度是由光纤和过滤器的组合测定的，因此接近视觉感应曲线

2. 半光强视角是轴向发光强度一半时的离轴角.
3. 主波长λd源自CIE色度图，代表单一的波长，它定义了器件的颜色

参数 符号 颜色 最小值 代表值 最大值 单位 测试条件

光强 IV

W 270 --- 455

mcd IF = 5mAR 40 --- 52

G 190 --- 350

半光强视角 2θ1/2 --- --- 120 --- deg IF = 5mA

峰值波长 λp
R --- 622 ---

nm IF = 5mA
G --- 525 ---

主波长 λd
R 617 --- 627

nm IF = 5mA
G 520 --- 530

色区 X/Y W --- BS --- --- IF = 5mA

半波宽 Δλ

W --- 30 ---

nm IF=5mAR --- 13 ---

G --- 17 ---

正向电压 VF

W 2.7 --- 2.9

V IF=5mAR 1.9 --- 2.3

G 2.5 --- 2.9

反向电流 IR

W --- --- 1

uA VR=5VR --- --- 1

G --- --- 1
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 亮度分档：

颜色 最小值 最大值 单位 测试条件

W
270 350

mcd IF=5mA

350 455

R 40 52

G
190 250

250 325

备注:光强误差± 11%

 电压分档：

颜色 最小值 最大值 单位 测试条件

W 2.7 2.9

V IF=5mA
R

1.9 2.1

2.1 2.3

W
2.5 2.7

2.7 2.9

备注:正向电压误差± 0.02V

 波长分档：

颜色 最小值 最大值 单位 测试条件

W

BS1

nm IF=5mA

BS2

BS3

BS4

R
617 623

623 627

G
520 525

525 530

备注: 波长误差± 1 nm
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 色区：

 色坐标：

备注：坐标误差±0.01

色区代码 X1/Y1 X2/Y2 X3/Y3 X4/Y4

BS1
0.294 0.2996 0.3076 0.302

0.3329 0.3449 0.3449 0.3329

BS2
0.2996 0.3052 0.3132 0.3076

0.3449 0.3569 0.3569 0.3449

BS3
0.3052 0.3108 0.3188 0.3132

0.3569 0.3689 0.3689 0.3569

BS4
0.3108 0.3164 0.3244 0.3188

0.3689 0.3809 0.3809 0.3689
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 光电参数代表值特征曲线：

注: 如无另外注明，测试环境温度为 25 + 3C
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 标签标识：

 包装载带与圆盘尺寸：

备注：1. 单位 : 毫米（mm）

2. 公差 ：如无特别标注则为± 0.15 mm

φ
60

φ13.0
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 内包装及外包装：

 信赖性实验：

测试项目 测试条件 测试次数 参考标准
失效判定

标准

失效LED数

量（PCS）

防潮等级

1.回流焊最高温度=255±5℃,10秒，2
次回流焊；

2.回流焊之前存储条件：30℃，相对湿

度=70%，168H；

-
JEITA

ED-4701
300.301

﹟1 0/22

焊接信赖性

（无铅回流

焊）

回流焊最高温度=255±5℃，5秒（无铅

回流焊）
-

JEITA
ED-4701
303 303A

﹟2 0/22

冷热循环
-40℃ 30分钟~25℃ 5分钟~
100℃ 30分钟~25℃ 5分钟

300 个

循环
JESD22-A104 ﹟1 0/22

冷热冲击

-35℃ 15分钟

转换时间3分钟

85℃ 15分钟

300 个

循环
JESD22-A106 ﹟1 0/22

高温存储 Ta=100℃
1000 小

时
JESD22-A103 ﹟1 0/22

低温存储 Ta=-40℃
1000 小

时
JESD22-A119 ﹟1 0/22

常温老化
Ta=25℃
IF=20mA

1000小时 JESD22-A108 ﹟1 0/22

内标签 外标签

圆盘 抽真空、热封
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 使用注意事项：

 使用：

1. 过高的温度会影响 LED 的亮度以及其他性能，所以为使 LED 有较好的性能表现，应将 LED 远离热源。

 焊接

1. 手动焊接作业：

(1)使用的烙铁必须小于 25W，烙铁温度须保持在低于 350℃，焊接时间不能超过 3 秒。

(2)烙铁头不能接触到胶体。

(3)产品焊接好之后，需冷却后温度低于 40℃才可包装。

2. 回流焊接作业：

(1)过回流焊的温度曲线请参考以下标准：

(2)焊接完成后不要对焊接面进行修改，如果要修改的必须在不伤害到产品的前提下进行。

(3)回流焊应该在一个时间完成，不能直接分多次进行（防止产品在过程中受潮）。

(4)在焊接之后，不能马上包装，要让它自然冷却后才能进行包装。

 存储：

1. 未打开原始包装的情况下，建议储存的环境为：温度 5℃～30℃，湿度 60%RH 以下。当库存超过两

个月，使用前应做除湿处理，条件 60℃/24 小时；

2. 打开原始包装后，建议储存环境为：温度 5～30°C，湿度 60% 以下；

3. LED 是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或

者储存在氮气防潮柜内；

4. 打开包装后，元件应该在 168 小时（7天）内使用；且贴片后应尽快完成焊接；

5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时（7 天），应做除湿处理；烘烤条件：60℃/24

小时。

6. 为避免材料吸潮后导致在客户生产过程中产生不良而造成的损失，请客户严格遵守以上要求。
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