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芯片特性 
• 电容触控 

o GSL3676拥有总共46个电容检测通道：28TX * 

18RX 

o 推荐应用在 10.1”以下的电容屏 

o 最大可达80Hz的触控报点率 

o 互电容检测方案 

o 支持多达10个触摸点的实时坐标检测 

o 支持被动式触控笔 

 

• Cover厚度支持情况 

o 支持玻璃最大厚度到 2mm  

o 支持塑料最大厚度到 1mm 

 

• 自适应性能 

o 支持自动校准基准 

o 自动温漂补偿功能 

o 支持抑制大面积触摸 

o 优秀的抵抗 EMI、显示屏噪声和电源干扰能力 

o 支持噪声检测和跳频功能 

 

• 支持的Sensor类型 

o 支持ITO玻璃和ITO Film 

o 支持 OGS, GG, GF 以及市场上的常规 Sensor 

Pattern 

 

• 通信接口 

o 标准的IIC通信协议接口，从机模式，通信速率

400kHz 

o 支持中断信号通知主控 

o I/O 接口兼容1.8/3.3 V 

 

• 电源设计 

o 支持单电源供电，2.6V~3.3V 

o 外围电路仅需配置少量电容元器件 

 

• 功耗 

o 正常模式：20mA，可配置 

o Green模式：3mA，可配置 

o 睡眠模式：60uA 

 

• 封装 

o QFN56，7.0mm x 7.0 mm x 0.8 mm, 0.4 mm 

pin pitch  

 

• 开发工具与方案支持 

o 参数配置工具  

o 模组量产测试工具  

o 主控软件参考驱动代码及指导文档 
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1. 管脚和原理图 

 

1.1. 管脚图 
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1.2. 管脚说明 
 Pin Name TYPE Comment 

1 YI_16 I 传感器感应线 

2 YI_17 I 传感器感应线 

3 AVDD P 电源 

4 XI_0 O 传感器驱动线 

5 XI_1 O 传感器驱动线 

6 XI_2 O 传感器驱动线 

7 XI_3 O 传感器驱动线 

8 XI_4 O 传感器驱动线 

9 XI_5 O 传感器驱动线 

10 XI_6 O 传感器驱动线 

11 XI_7 O 传感器驱动线 
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12 XI_8 O 传感器驱动线 

13 XI_9 O 传感器驱动线 

14 XI_10 O 传感器驱动线 

15 XI_11 O 传感器驱动线 

16 XI_12 O 传感器驱动线 

17 DVSS P 数字地 

18 1V8_OUT P 1.8V 输出 

19 SDA I\O I2C 数据线 

20 SCL I I2C 时钟线 

21 VDDIO P IO 电源 

22 IRQ O 中断 

23 SHUTDOWN I 深度睡眠控制，低有效 

24 VTNC P 测试电压 

25 XI_13 O 传感器驱动线 

26 XI_14 O 传感器驱动线 

27 XI_15 O 传感器驱动线 

28 XI_16 O 传感器驱动线 

29 XI_17 O 传感器驱动线 

30 XI_18 O 传感器驱动线 

31 XI_19 O 传感器驱动线 

32 XI_20 O 传感器驱动线 

33 XI_21 O 传感器驱动线 

34 XI_22 O 传感器驱动线 

35 XI_23 O 传感器驱动线 

36 XI_24 O 传感器驱动线 

37 XI_25 O 传感器驱动线 

38 XI_26 O 传感器驱动线 

39 XI_27 O 传感器驱动线 

40 AVSS P 模拟地 

41 YI_0 I 传感器感应线 

42 YI_1 I 传感器感应线 

43 YI_2 I 传感器感应线 

44 YI_3 I 传感器感应线 

45 YI_4 I 传感器感应线 

46 YI_5 I 传感器感应线 

47 YI_6 I 传感器感应线 

48 YI_7 I 传感器感应线 

49 YI_8 I 传感器感应线 

50 YI_9 I 传感器感应线 

51 YI_10 I 传感器感应线 

52 YI_11 I 传感器感应线 

53 YI_12 I 传感器感应线 

54 YI_13 I 传感器感应线 

55 YI_14 I 传感器感应线 

56 YI_15 I 传感器感应线 
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1.3. 原理示意图 
 

接口顺序仅供参考

R2    0R AVDD

R1    0R

1V8_OUT

VDDIO

I/O电压匹配：
当VDDIO=1.8V时，接1V8_OUT
当VDDIO=1.8~3.3V时，接AVDD

6 AVDD

5 SDA1

4 SCL1

3 IRQ

2 SHUTDOWN1

1

J1

J2

1 50

YI_0 2 49 XI_27

YI_1 3 48 XI_26

YI_2 4 47 XI_25

YI_3 5 46 XI_24

YI_4 6 45 XI_23

YI_5 7 44 XI_22

YI_6 8 43 XI_21

YI_7 9 42 XI_20

YI_8 10 41 XI_19

YI_9 11 40 XI_18

YI_10 12 39 XI_17

YI_11 13 38 XI_16

YI_12 14 37 XI_15

YI_13 15 36 XI_14

YI_14 16 35 XI_13

YI_15 17 34 XI_12

YI_16 18 33 XI_11

YI_17 19 32 XI_10

20 31 XI_9

21 30 XI_8

XI_0 22 29 XI_7

XI_1 23 28 XI_6

XI_2 24 27 XI_5

XI_3 25 26 XI_4

A
V

D
D

V
D

D
IO

C1
2.2μF

C2
2.2μF

R3
33R

SD
A

1
SD

A

R4
33R

SC
L1

SC
L

R5
0R

SH
U

TD
O

W
N

1
SH

U
TD

O
W

N

C
O

B
专
用

U1

Y
I_

1
5

Y
I_

1
4

Y
I_

1
3

Y
I_

1
2

Y
I_

1
1

Y
I_

1
0

Y
I_

9

Y
I_

8

Y
I_

7

Y
I_

6

Y
I_

5

Y
I_

4

Y
I_

3

Y
I_

2

5
7

5
6

5
5

5
4

5
3

5
2

5
1

5
0

4
9

4
8

4
7

4
6

4
5

4
4

4
3

P
E

Y
I_

1
5

Y
I_

1
4

Y
I_

1
3

Y
I_

1
2

Y
I_

1
1

Y
I_

1
0

Y
I_

9

Y
I_

8

Y
I_

7

Y
I_

6

Y
I_

5

Y
I_

4

Y
I_

3

Y
I_

2

YI_16 1 YI_16 YI_1 42 YI_1

YI_17 2 YI_17 YI_0 41 YI_0

AVDD 3 AVDD AVSS 40 AVSS

XI_0 4 XI_0 XI_27 39 XI_27

XI_1 5 XI_1 XI_26 38 XI_26

XI_2 6 XI_2 XI_25 37 XI_25

XI_3 7 XI_3 XI_24 36 XI_24

XI_4 8 XI_4 XI_23 35 XI_23

XI_5 9 XI_5 XI_22 34 XI_22

XI_6 10 XI_6 XI_21 33 XI_21

XI_7 11 XI_7 XI_20 32 XI_20

XI_8 12 XI_8 XI_19 31 XI_19

XI_9 13 XI_9 XI_18 30 XI_18

XI_10 14 XI_10 XI_17 29 XI_17

X
I_

1
1

X
I_

1
2

D
V

S
S

S
D

A

S
C

L

V
D

D
IO

IR
Q

V
T

N
C

X
I_

1
3

X
I_

1
4

X
I_

1
5

X
I_

1
6

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

X
I_

1
1

X
I_

1
2

D
V

S
S

1
V

8
_

O
U

T

S
D

A

S
C

L

V
D

D
IO

IR
Q

S
H

U
T

D
O

W
N

V
T

N
C

X
I_

1
3

X
I_

1
4

X
I_

1
5

X
I_

1
6

GSL3676

1
V

8
_

O
U

T

S
H

U
T

D
O

W
N

 
 

I/O电源兼容1.8/VDD。1V8_OUT为1.8V 电源输出管脚。 

如果I/O电压为1.8V，则VDDIO 接1V8_OUT，即需设计R2，无需设计R1。如果I/O电压为

2.8 或 3.3V，则 VDDIO 接AVDD，即需设计R1，无需设计R2。 

若是采用COB方式，需要在主板上设计 R3、R4、R5；若是采用COF方式，空间允许的

情况下，也可添加。 

  

I Input only 仅输入 I/O Input and output 输入和输出 

O Output only 仅输出 OD Open drain output 开漏输出 

P Ground or Power 接地或电源  
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2. 概述 

 

2.1. 简介 

GSL3676是一款电容屏多点触摸控制单芯片。 

 
 

GSL3676采用了独特的互电容感应技术。GSL3676支持广泛的传感器选择，包括单层或

双层 ITO，玻璃或薄膜，条形或菱形或其变种传感器图形，薄或厚的ITO层。 

GSL3676先进的抗电磁干扰信号处理技术，使其对各种干扰，包括LCD，RF，电源和环

境变化具有良好的适应能力。这使得GSL3676能够很好的适应各种手机设计。 

GSL3676配备功能强大的32位RISC CPU，可以准确地估计高达 10 个手指触摸的区域大

小和触摸中心，实现零延迟的手指跟踪，极度柔软舒适的触控感觉。 

GSL3676采用了自动调整和自动校准的专利技术，从而显著减少设计周期。此外， 

GSL3676 使用的实时跟踪校准技术使其能够即时补偿由于环境温度和湿度变化引起的性能

变化。 

GSL3676专为单层多点互容触摸屏设计。单层无桥互容多点触摸屏传感器只需要镀一层

ITO膜，利用ITO走线将驱动与接受线的交叉在FPC上完成，因而具有超薄单层无额外桥梁的

特征，并且能实现无边框触摸屏设计。无额外桥梁的特点也简化了单层无桥互容多点触摸

屏传感器的工艺复杂度。 

GSL3676专为高阻值触控传感器设计，能适配高达80K欧姆的驱动线电阻和20K欧姆的

感应线电阻的触控传感器。GSL3676内部集成高级信号处理算法，能有效滤除没有屏蔽层时

的恶劣电磁干扰。 

GSL3676 同时也支持 ITO 走线替代边框金属走线的大阻值 SITO、DITO 和 OGS 触摸屏。 

GSL3676提供简单易用的主机硬件和软件接口，以及完善的开发环境。 
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3. 电容式触控基础 

 

3.1. 传感器和节点结构 

触摸屏通常是由一些透明电极构建的，典型的有玻璃或薄膜基板。电极一般是通过蚀

刻一种名为铟锡氧化物（ITO）的材料而形成，这种材料具有较高的光学清晰度和平面 电

阻。在ITO蚀刻形成的X条和Y条如下图所示。相交的X / Y节点形成互电容传感器。 

 

 

较厚的ITO以降低光学清晰度为代价产生较低的平面电阻（约几十到几百欧姆/平方）。

较低的平面电阻一般与电容式感应更兼容。较薄的ITO会导致较高的电阻（或许数百到数千

欧姆/平方）但具备更好的光学特性。 

ITO图形外细长的走线可能限制电容感应的性能。这是这些额外的电阻和对地电容增大

了RC时间常数。在这种情况下，触摸屏可视面积外的走线可改为丝网印刷导电油墨（非透

明）。 

不同模组在ITO层数，ITO图形方面也存在着一系列的取舍。菱形图案或其他单层ITO 提

供更好的光学清晰度和性价比。LCD液晶屏干扰会直接耦合到ITO传感器。可在基板另一面

加一个ITO屏蔽层减弱LCD干扰。 

双层设计通常提供一个更有利的RC时间常数，可以一定程度上抑制 LCD干扰。 

GSL3676可以支持现有的单层或双层设计，玻璃或薄膜基板，钻石或条状图案。能适应

很大的RC时间常数。GSL3676高度自动化调整和校正技术使得改变传感器模组变得非常容

易。 
 

3.2. 扫描顺序 

GSL3676支持多达28个扫描通道和18个感应通道。扫描通道逐条扫描，然而，扫描顺

序是完全可编程配置的。感应通道是完全并行的。GSL3676先测量电容变化X0和Y0 - YN之间
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形成的交叉点的电容变化，然后是X1和Y0 - YN之间的交叉点，直到完成所有的X和Y的组合。 

GSL3676可以用不同的方式配置，它可以禁用一些扫描或感应通道，使他们不会被扫描

到，这可以被用来改善整体扫描时间。虽然感应通道是并行的，每个通道写入存储器中的

数据顺序是完全可编程的。这为FPC或PCB设计提供了很大的灵活性。用户可以通过 Silead 

Ctouch 配置套件改变扫描顺序或感应数据顺序，或者直接修改GSL3676 配置文件。 

 

3.3. 触摸屏的灵敏度 

触摸屏的灵敏度由于基板的一致性，电极图案一致性和控制芯片本身的特性而有程度

不相同的起伏。触摸屏边缘由于电极设计本身的差异往往灵敏度和触摸屏中心有很大差别，

GSL3676自动补偿整个触摸屏使其灵敏度趋向一致。 

触摸屏的上方和下方常有其他金属材料或涂层存在，影响整体灵敏度。GSL3676在触摸

屏附近存在大面积地平面时仍然保持良好的灵敏度。 

触摸屏前面的保护面板的材料电介系数和厚度对灵敏度有很大影响。保护面板越厚，

测量电容变化的信噪比越低，因而触摸屏的分辨率也越低。在一般情况下，玻璃面板的信

噪比几乎是薄膜的两倍。GSL3676能很好支持玻璃或薄膜面板。塑料保护面板厚度达1毫米，

玻璃约2 毫米（取决于屏幕尺寸和布局后）时GSL3676仍能提供良好的性能。 
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4. 操作细节 

 

4.1. 上电和复位 

GSL3676由单电源供电，范围为2.6V〜3.3V。GSL3676有片内上电复位（POR）电路。上

电后，GSL3676在5毫秒内进入正常工作模式。为了使POR正常工作，VDD必须下降到 1.6V 

以下。GSL3676还具有一个RESET引脚。SHUTDOWN引脚置低至少100ns器件回到复位状态。

释放 SHUTDOWN后 GSL3676在5毫秒内进入正常工作模式。SHUTDOWN 引脚内部有上拉电

阻，因此可以悬空。 

芯片经历一个上电复位后，便通过IRQ引脚向主机发出中断信号。中断标志表明是上电

复位消息。该功能可用于检测任何意外断电突破事件，因此允许主机采取任何必要的措施，

例如重新配置GSL3676 。 

软件复位命令可以用来通过I2C复位芯片。软件复位仅需要1 毫秒。软件复位或RESET 

引脚复位事件将会触发上电复位中断。 

 

4.2. 校准 

校准期间GSL3676会检测每个通道的本底电容。校准发生在芯片复位和下列情况： 

·通道停留在检测到人体触控的时间超过自动校准最大间隔 

·某一通道上的信号在反方向上超过触摸阈值，而其他信道没有检测到任何触控 

·用户发出强制校准命令 

 

4.3. 通讯 
 

4.3.1  通讯协议 

GSL3676使用I2C兼容接口进行通信。GSL3676不推荐查询方式，因为它只有在数据包发

生更新时才会拉高 IRQ 线，提示新的数据包到来。 

 

4.3.2  I2C设备地址 

GSL3676的I2C 设备地址为0x40。该地址左移一位，形成的SLA + W或SLA + R的与I2C地址

。 

SLA + W和SLA+ R的地址格式 

 

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Address: 0x40 Read/Write 
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4.3.3  写入设备 

一个写周期，包括一个起始标志和设备的I2C地址（SLA + W）。下一个字节是要写入的

地址。 

随后传输的多个字节-实际数据-分别写入地址指针指向的位置，地址指针+1 指向的位

置，地址指针+2 指向的位置… 

停止标志表示写操作结束。新的写周期必须发送另一个地址指针。请注意，如果写周

期以新的起始标志结束，GSL3676不一定能正确响应。 

下图的例子显示了在地址 0x80开始的地方连续写入 4 个字节的数据。 

范例： 在地址 0x80写入 0x12345678 四个字节 

 

 

4.3.4  读取设备 

若要从设备读取，通常经历两个I2C兼容总线事件：第一是写入地址指针，二是接收实

际读取数据。 

并不是每次读取都要设置地址指针。每次读取时地址指针都会自动更新。不设置新的

地址指针，下一次读操作会从上次结束的地方开始。 

写和读周期包括起始标志和设备的I2C地址（SLA + W或者SLA+ R）。每个循环每个写或

读操作必须以结束标志完成，如果以新的起始标志结束写或读操作,GSL3676不一定能正确

响应。 

下图显示了从地址 0x80 读取四个字节。 

范例：从地址 0x80 读取四个字节 

 

 

4.3.5  SDA, SCL 

I2C 兼容总线包含传输数据信号线和时钟信号线，分别是SDA和SCL。这些都是开漏极连 
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接，即I2C 兼容主设备和从设备只能驱动这些信号线为低或不驱动。不驱动时上拉电阻（RP

）将他们拉高至 VDDIO。 

上拉电阻应使 SDA 和 SCL 上升时间满足I2C兼容的规格，通常范围从1K-10K欧姆。 

 

4.3.6  IRQ中断 

IRQ 是高电平有效的中断输出引脚，用来提醒主机，新的数据或上电复位事件。这样

减少I2C 兼容总线的浪费。 

主机应该始终只在中断到来时才读取消息。避免查询方式。如果查询不可避免，建议

同一数据读两次。两次读取结果一致则数据有效。避免数据更新和读取同时发生引起的数

据错误。 

 

4.4. 运行模式 

GSL3676  包含睡眠模式和三种运行模式。 

 

4.4.1  睡眠模式 

GSL3676 SHUTDOWN引脚拉低时，会进入睡眠模式，此时GSL3676消耗最小的能量。释

放SHUTDOWN引脚，GSL3676  从睡眠模式唤醒，准备接受主机的命令，进入运行模式。 

 

建议将SHUTDOWN 引脚连接到主机的 GPIO。当触摸屏不需要运行时，主机可以把控制 

GSL3676进入睡眠模式。 
 

 

4.4.2  运行模式 

GSL3676运行模式由很多扫描周期组成。每个周期对触摸屏扫描一次，剩下的时间里

GSL3676处于空闲状态。 

按扫描周期的长短，GSL3676运行模式包含三个状态，正常，低速和Green状态。 

如果有通道被触摸，GSL3676进入正常状态，并停留在此状态直到距离最后一次触摸得

时间超过过 ACTIVE_SCANDELAY中的设置。然后器件进入低速扫描状态，如果任何通道被触

摸，设备将立即返回到正常状态，否则，它停留在此状态直到停留时间超过LOW_TIMEOUT 

中的设置，然后进入绿色状态。一旦有通道被触摸，GSL3676 立即返回正常状态。 

正常，低速和Green状态的扫描速度/报点率和状态转移的时间都通过Silead Ctouch 

Configure Suite 配置工具或GSL3676配置文件设置。 

默认的正常，低速和Green状态的报点率，分别为 60Hz，30Hz 和5Hz。最大允许的报点

率是80Hz，最小允许的报点率是0.5 Hz。同一帧可能报告多个触摸点。 

 

4.5. 电路元件 
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4.5.1  旁路电容 

建议每个VDD和AVDD电源要加2.2μF 的陶瓷旁路电容。连接电容的器件引脚的PCB 走线

长度不得超过5毫米，以防止寄生电感降低滤波效果。 

 

4.5.2  PCB的清洁度 

一般来说电容传感电路兼容现在常用的无需清洁松香的技术。 

如果 PCB 需要返工，以任何方式清洁，建议彻底清除电容传感器附近的所有残留助焊

剂。等它彻底干燥后再进行进一步的测试。 

4.6. 信号处理 

 

4.6.1  抗电磁干扰 

触摸屏会受到来自LCD，RF和电源的电磁干扰。任何噪音可能大到足以压制有效的触

摸信息，造成虚假的报点。 

GSL3676 采用的专利技术，分阶段去除这些EMI干扰和恢复损坏的有效信号，达到有效

的电磁干扰抑制。GSL3676的高级抗电磁干扰技术，使GSL3676在EMI 设计很差的手机上也

能很好工作。 

 

4.6.2  悬空触控终端 

如果触控终端不是拿在在一个人的手中，而是放在桌子上，这构成一个悬空触控终端。

这是由于设备缺乏良好的与人体共地点，灵敏度大为降低。 

GSL3676是专门针对悬空触控终端进行噪声抑制，使得GSL3676在手机/ PAD悬空时保持

同手持一样的灵敏度。 

 

4.6.3.  相邻手指干扰/ 手指分离度 

当两个手指相隔很近时触摸触控面板，通常两个手指可能被误认为一个手指，引起误

报。 

GSL3676使用独特的相邻手指干扰的触控补偿技术，以减少手指间的干扰，即使两个手

指的距离为 10mm 时，GSL3676也能给出准确的触摸个数和准确的触摸坐标。 

 

4.6.4.  脸部和水的抑制 

当触摸屏上存在大面积水或触摸屏靠近脸部时，会引起大面积触摸。GSL3676  针对大

面积触摸作了专门处理。 

脸部抑制需要考虑触摸区域大小和形状。保证抑制无效触摸（大）时，有效（小） 触

摸仍然有效。考虑脸触摸的形状， 或者更确切地说是触摸的宽高比， 确保一个狭长形（通

常是手指）是允许的，而宽的形状（如脸）被抑制。 

触摸屏大面积水抑制与脸类似，但形状更随机。GSL3676  确保小触碰被允许，而大面
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积触碰被抑制。使得水域以外的手指触摸不会受到影响。 
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5.  使用GSL3676  

 

5.1. 连接主机 

GSL3676

 
 

除了电源外，GSL3676通过4个信号线与主机相连。电源电压范围从2.6V至3.3V。 

SDA 和 SCL 是 I2C 兼容信号线。这两个引脚为开漏。 IRQ 是到主机的中断信号。 

建议将SHUTDOWN连接到主机的GPIO。如果主机拉低 SHUTDOWN，GSL3676 将进入睡

眠模式，消耗最少的功耗。为了唤醒GSL3676，主机释放  SHUTDOWN ，并发送一个

START_COMMAND 到GSL3676启动。如果不需要睡眠功能，SHUTDOWN 引脚可悬空。 

 

5.2. 配置GSL3676  

GSL3676 可配置的参数非常多。配置 GSL3676  的参数可通过直接修改 GSL3676  配置文

件完成，也可通过图形界面Silead Ctouch生成配置文件。当GSL3676被初始化时， GSL3676

配置程序会自动读取配置文件写入GSL3676 。 

 

5.3. 与主机通信 

主机可以直接读写GSL3676寄存器。这些寄存器包括GSL3676的消息信息，触摸信息，

和指令队列寄存器。与 GSL3676一起提供的包括预先定义的API 范例。 

 

5.4. GSL3676启动步骤 

GSL3676通电后，IRQ线将被拉低，消息寄存器会表明是上电复位中断。主机驱动程序

会配置和初始化GSL3676 。 
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一旦初始化完成，主机将启动 GSL3676 。 GSL3676将进行校准然后进入Green运行模式

。一旦检测到触摸，GSL3676将过渡到正常运行模式，并将 IRQ 拉高，中断主机报告触摸事

件。 
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6. 规格参数 

 

6.1. 工作条件 
参数 最小值 标准值 最大值 

电源电压 2.6V 2.8V 3.3V 

电源波纹+噪声     100mV 

工作温度 -20℃ 25℃ 85℃ 

 

6.2. 直流（DC）规格参数 
参数 描述 最小值 标准值 最大值 单位 

Idd 平均电源电流，60Hz，1

个触摸点 

  8   mA 

Vil 逻辑输入低电压 -0.5   0.3Vdd V 

Vih 逻辑输入高电压  0.7Vdd   Vdd+0.5 V 

Vol 逻辑输出低电压     0.2Vdd V 

Voh 逻辑输出高电压 0.8Vdd     V 

Iil 输入漏电流   <0.001 1 uA 

 

6.3. I2C兼容总线规格 
参数 最小值 标准值 最大值  单位 

地址   0x40     

最大的总线速度（SCL）     400 kHz 

开启条件保持时间    650 ns 

停止条件建立时间    650 ns 

SDA/SCL/上升时间     200 ns 

 

6.4. 功耗 
工作模式 最小值 标准值 最大值 Note 备注 

睡眠模式    60uA     

Green模式    3mA   5 frame/s 

运行模式低速扫描状态  6mA  30 frame/s 

运行模式正常模式    20mA   60 frame/s 

 

6.5. 潮湿敏感度等级 
MSL Rating Peak Body Temperature Specification 

MSL3 260oC IPC/JEDEC-STD-020 
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7. 封装 

 

7.1. 机械尺寸 
 

 

7.2. Marking 
 

7.3. Part Numbers 
Part Number Package Type 

GSL3676  56-pin8x8 mm QFN RoHS compliant 
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8. 销售与法律信息 

 上海思立微（Silead®）电子科技有限公司, 现已经正式并入兆易创新科技集团股份有限公司，业务涵盖中国大陆、台湾及整个

亚太地区；各地区办公地址及相关联系方式如下。欢迎登陆公司官网www.gigadevice.com了解最新产品信息。 

◼ 上海地址：上海市浦东新区张江路 505 号 15F（近祖冲之路） 

◼ 联系电话：+86 021-20221991  

邮政编码：201203 

◼ 深圳地址：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 35 楼 

联系电话：+86 0755-83438655 
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