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EVERLIGEET

 特征

SMD-022

CT-3535AUVC+UVAC-PT

：

 3535 封装

 顶视图LED

 铜杯氮化铝镀金陶瓷封装

 兼容红外线和气相回流焊工艺

 无铅

 符合RoHS

 说明：

 外观尺寸( L/W/H ) : 3.5 x 3.5 x 1.47 mm

 颜色: 深紫外

 应用: 紫外线消毒、紫外线检测

ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
ELECTROSTATIC 
SENSITIVE DEVICES



冲天光电
CHONGTIA

SMD
CT-3535AUVA+UVCC-PT N

深圳市冲天光电科技有限公司

SHENZHEN CHONGTIAN OPTOELECTRONICTECHNOLIGYCO.,LTD www.ct-led.com
2 / 12

 外形尺寸及建议焊盘尺寸：

备注：1. 单位 : 毫米（mm）

2.公差 ：如无特别标注则为± 0.20 mm

说明：1+ 2-亮 UVA，3+ 4-亮 UVC，5 脚热沉

保护装置
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 最大绝对额定值 （Ta=25℃）：

 光电参数 （Ta=25℃）：

参 数 符 号 颜色 最大额定值 单 位

输入功率 PI
UVA 0.2

W
UVC

最大脉冲电流

(1/10占空比, 0.1ms脉宽

0.8

) IFP
UVA

m
80

A
UVC

最大正向直流工作电

120

流 IF
UVA 60

mA
UVC 30

反向电压 VR 5 V

工作环境温度 Topr -30°C ~ + 60°C

存储环境温度 Tstg -40°C ~ + 100°C

焊接条件 Tsol
回流焊 : 260°C ,10s
手动焊 : 300°C ,3s

参数 符号 颜色 最小值 代表值 最大值 单位 测试条件

辐射通量 Φe
UVA --30 - 45

mW
IF =60mA

UVC --3 - IF =30m9 A

峰值波长 λp
UVA 395 --- 405

nm
IF =60mA

UVC --270 - 280 IF =30mA

正向电压 VF
UVA 3.0 --- 3.4

V
IF =60mA

UVC 5 --- 8 IF =30mA

反向电流 IR --- --- --- 10 uA VR=5V

半光强视角 2θ1/2 --- --- 120 --- --- IF =60mA

SMD
CT-3535AUVA+UVCC-PT
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 辐射通量分档:

芯片 代码 最小值 最大值 单位 测试条件

UVC M1 3 m9 W IF=30mA

UVA M2 430 5 mW IF=60mA

备注:光强误差± 11%

 电压分档:

芯片 代码 最小值 最大值 单位 测试条件

UVC

V1 5.0 5.5

V IF=30mA

V2 5.5 6.0

V3 6.0 6.5

V4 6.5 7.0

V5 7 7.5

V6 7.5 8.0

UVA
V7 3.0 3.2

V IF=60mA
V8 3.2 3.4

备注:正向电压误差± 0.02V

 波长分档:

芯片 代码 最小值 最大值 单位 测试条件

UVC
N1

n
270 275

m IF=30mA
N2 28275 0

UVA N3 395 405 nm IF=60mA

备注: 波长误差± 1 nm

SMD
CT-3535AUVA+UVCC-PT
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 光电参数代表值特征曲线：

SMD
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注: 如无另外注明，测试环境温度为 25 + 3C

SMD
CT-3535AUVA+UVCC-PT
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 标签标识：

 包装载带与圆盘尺寸：

φ
60

φ13.0

SMD
CT-3535AUVA+UVCC-PT
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 内包装及外包装：

 信赖性实验：

类别(Type) 测试项目(TestItem) 测试条件(TestConditions) 备注
(Note)

失效数
(NumberofDamaged)

Operation
工作类

Life Test寿命试验 Ta=25℃, IF=0.7A 1000
hrs 0/20

High Humidity Heat Life
Test高温高湿工作寿命

试验
85℃, RH=85%, IF=0.7A 500 hrs 0/20

Low Temperature Life
Test低温工作寿命试验

Ta=-20℃，IF=0.7A 100 hrs 0/20

Environmental
环境类

Temperature Cycle温度

循环试验

0℃~45℃, 保持 30min 升降温速

率：1℃/min，保持 20min105℃，

保持 30min

100
cycles 0/20

Thermal Shock热冲击

试验

-10℃，保持 15min 切换时间

≤5s100℃，保持 15min
100
cycles 0/20

High Temperature
Storage高温存储试验

Ta=100℃ 1000
hrs 0/20

Humidity Heat Storage
湿热存储试验

Ta=85℃RH=85% 500 hrs 0/20

内标签 外标签

圆盘 抽真空、热封

SMD
CT-3535AUVA+UVCC-PT
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 使用注意事项：

 关于产品：

1、本 LED 器件的核心组件是 LED 芯片，其主要材料为半导体化合物。故在 LED 器件使用时应特

别注意：正向工作电流（IF）、正向工作电压（VF）、允许功耗（Pm）、工作环境（℃/RH）、光色波

长（WL）等光 电性参数，详情请参阅敝司提供的《产品规格书》所述相关技术性条款。

2、本 LED 器件采用之引线架由注塑工艺成型，故塑件受外力即有可能发生形变导致拉裂内部邦线

并导致开路缺色，故在产品设计及生产制程中务必评估并避免因 PCB 基板形变造成 LED 灯珠受损，否则

建议更改灯珠方案。

3、在高温条件下，衰减会加速，本身应力也会增大，若长期处于高温环境下，极容易出现失效，

对于高密度排列使用的情况，建议在使用过程中灯面温度不超过 55℃，灯脚温度不超过 75℃。

 关于湿敏性：

本 LED 器件属湿敏性元器件，空气中的湿气通过扩散渗透到产品中，当经过高温回流焊时，在高温

状态下，渗入其中的湿气快速膨胀产生足够的蒸汽压力损伤或毁坏 LED 元件，从而出现材料内胶裂、

分层或金线损失等可靠性失效问题。尽管产品在出厂前对吸湿和防潮进行了严格的除湿和防护措施，但

仍需在产品使用时特别注意：

1、推荐储存环境：温度：5°C - 30°C ；湿度：相对湿度 60％以下；

2、生产前确认产品真空包装完好且在封口日期起 15 天内，产品拆封后，LED 在温度≤30℃，相

对湿度≤60%RH 的条件下，并请贴片上机时边上料边开袋，且确保开袋产品在 4 小时内完成贴片固焊

作业！若没有使用完的产品需以 65 ± 5℃/24H 除潮后密封，建议放入干燥柜中存放；

生产前检查产品真空包装是否漏气，如漏气请停用！并标识区分后进行低温除湿（低温除湿条件：

即去除铝箔袋后将料盘放置在柜式干燥箱内进行温度 65±5℃、相对湿度≦10%RH 、烘烤时间≧24 小时

的除湿作业，如属热风烤箱则建议除湿时关闭烤箱进风口开关，关键确保箱内相对湿度≦10%RH；且回

温过程必须在干燥的环境下进行！建议产品除湿后在 4个小时内完成贴片固焊作业！）或联系专属客服

人员并返厂处理。

 关于贴片加工：

1、本 LED 器件容易受到机械外力的破坏，在表面上施加压力将会影响发光二极管的可靠性。在这

样的情况下，装配使用产品时必须遵守相应的处理措施，避免任何的压力施加给本 LED 器件的任何部分，

所以在使用时请采用气动吸嘴，否则会导致发光二极管损坏和可靠性降低影响其寿命。 并检查贴片机

设备的吸嘴装置与产品匹配性，以不伤及产品胶体为宜；

2、当手动焊接时，建议采用 20W 的防静电烙铁，焊头的温度必须控制在 360℃以下/3 秒，焊接

次数为 1 次。

3、本 LED 器件属于潮湿敏感性元件，建议作业前检查回流焊设备的峰值温度/时间是否控制在

240+0\-5℃/≦10 秒，无铅锡膏的温度曲线建议：

SMD
CT-3535AUVA+UVCC-PT
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4、回流焊接次数不可超过 1 次，建议检查终端产品是否需要经历二次回流焊工艺，二次回流焊工

艺具有一定品质风险性，如需请自行评估并尽量缩短二次回流焊间隔时间（建议不超过 4小时）。

5、焊接期间, 加热时不要在 本 LED 器件上添加任何压力。

6、焊接后, 正常回温至 40℃以下后才可过电流。

7、使用操作示意图:

7.1、使用镊子或合适的工具，沿侧表面夹取元件。

7.2、不要接触有机硅的表面，它可能会破坏 LED 器件的内部电路。

7.3、不要将焊接好的发光二极管堆叠放置，会导致发光二极管划伤及胶体受损造成死灯。

SMD
CT-3535AUVA+UVCC-PT
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 关于修复：

当修复发光二极管时，应事先确认发光二极管是否会被破坏，修复过程中应避免接触胶体表面，双

焊头烙铁应使用如下图的方式作业。

 关于清洗：

在焊接后推荐使用纯酒精清洗，清洗擦拭或浸渍不要超过 1 分钟。使用其它类似溶剂清洗前，请

确保溶剂不会对本 LED 器件封装造成损伤。

 关于灌胶：

1、使用硅酮胶（玻璃胶）灌封时推荐采用中性、醇型类灌封胶。

2、灌封胶若使用脱肟型中性灌封胶，请确保灌封胶固化过程中的通风良好，在未完成固化过程中

不可进行密封组装本 LED 器件，这样会造成镀银层氧化及发光颜色变淡。

3、禁止使用醋酸型（酸性）硅酮胶进行灌封。

4、使用正常灌封胶时建议进行少量灌封试验，常温点亮测试 168H 确认无异常后再批量作业。

5、更改任何一种灌封材料时，请先作试样确认是否对我司产品造成侵蚀反应。将灌封材料取 5-10g

和本 LED 器件 10-20pcs 于 100ml 的器皿内密封放置 168H 后确认产品是否有异常。

 防护措施：

1、LED 器件封装胶水采用的是硅树脂系原材，终端产品如需户外使用需对器件做二次防护措施并请

特别注意；

2、建议检查各个工艺流程环节应规避产品有堆叠及不规则棱角物伤及产品胶体；

3、建议检查各个工艺流程环节应规避产品与硫、卤、酸、醇、碱、酮类强氧化物、塑化剂等腐蚀

性物质接触；

4、建议检查终端产品是否需要封盖、灌胶、裸板高温挤出、超声等二次封装工艺，如需请评估可

能伤及 LED 器件的风险；是否需要刷胶、涂油、抹漆等二次涂装工艺，如需请评估可能导致器件胶体表

面凹凸、污垢等因素影响发光、导热的风险。

SMD
CT-3535AUVA+UVCC-PT
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 驱动方式：

1、电路设计时，建议使用定电流驱动设计，如以定电压设计，请考虑不同电压所造成的影响。

（A）被推荐的电路 （B） 每个灯珠可能出现亮度不一致，

是由 I-V 的曲线而导致的。

2、LED 产品为单向导通性，使用安装前请确认产品极性，若反向安装，不能正常点亮，且在施加电

压时容易造成 LED 芯片损伤或失效；

3、 注意正确的电路设计，不当之设计与电流控制，易造成 LED 失效，如电流过大引起寿命问题甚

至烧毁，电流过小引起亮度不足等；

4、不同 BIN 号之 LED 建议分开使用，若需安装在同一个组件时，请先确认是否可满足相关电气及

光学特性要求，如电流是否均衡，光色、亮度的一致性等.

 静电防护：

对于整个工序（生产,测试、包装等）所有与 LED 直接接触的员工都要做好防止和消除静电措施，

主要有 ：

1、车间铺设防静电地板并做好接地，工作台采用防静电工作台，带电产品接触低阻值的金属表面

时，由于急放电引发产品故障的可能性是很高的，故要求工作台及与产品相接触之处使用表面电阻为

106 -109Ω 的桌 垫 。

2、生产机台如：锡炉、回流焊、SMT 设备、电烙铁，以及检测设备均需接地良好，接地交流阻抗

小于 1.0Ω。在容易产生静电的环境与设备上，还必须安装离子风扇、作业过程中，操作员穿防静电服、

带防静电手环、手套等，取放时尽可能接触产品的绝缘部分。

3、盛装 LED 使用防静电元件盒，包装则采用防静电材料。

4、请保持环境湿度在 60%RH 以下，以免空气过于干燥产生静电。

5、静电接地需与电源零线、防雷地线分开，接地措施应完全防止静电产生，必须用粗的铜线引入

泥土内，在铜线末端系上大铁块，埋入地表 1 米以下，各接地线均需与主线连接在一起。

 其他：

1、本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如

果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运

输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员；

2、高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视；

3、出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。

SMD
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