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概述 

BPA8616DA 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开

关电源驱动芯片，适用于全电压范围 85~265VAC 输入的

反激式变换器应用。 

BPA8616DA 芯片内部集成了 700V 高压 MOSFET、高压

启动和自供电电路、电流采样电路。采用简单的脉冲数控

制，无需外部环路补偿电路，具有较高的环路带宽和快速

的动态响应。采用 132kHz 的开关频率，能够有效地减小

变压器体积，采用了频率调制技术以实现优异的 EMI 性能。

高集成度和优化的控制技术极大地减少了外围器件数量，

节省了系统成本和体积，同时提高了可靠性。 

BPA8616DA 提供了丰富的保护功能，包括输出短路保护、

输出过压保护、输出过载保护、反馈开路保护、逐周期限

流、输入欠压保护、过温保护等。 

BPA8616DA 采用 SOP-7 封装。MOSFET 源极作为散热

管脚，可以较好地利用 PCB 散热而不影响 EMI 性能。 

 

 

 

 
 
典型应用 

特点 

 内部集成 700V 高压 MOSFET 

 集成高压启动和自供电电路 

 低待机功耗，<50mW@230VAC 辅助绕组供

电，<150mW@230VAC 高压自供电 

 优异的动态响应速度，无输出过冲 

 内置软启动功能 

 改善 EMI 性能的频率调制技术 

 通过 MOSFET 源极 PCB 散热，不影响 EMI 

 保护功能 

 输入欠压保护(Brown-in) 

 输出短路保护(SCP) 

 输出过压保护(Output OVP) 

 输出过载保护(OLP) 

 反馈开路保护 

 逐周期限流(Cycle-by-Cycle) 

 迟滞过温保护(OTP)  

应用领域 

 家用电器辅助电源 

 PC 待机电源 

 通信、工业控制辅助电源 

 适配器、充电器 
 

+

-

AC INPUT 

OUTPUT 

VCC

DRAIN

FB

5

6

7

8

4

2

1GND

GND

GND

GND

BPA8616DA

 
图 1. BPA8616DA 典型反激应用电路 

SOP-7 封装 
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定购信息 

定购型号 封装 包装形式 打印 

BPA8616DA SOP-7 
卷盘 

4,000 只/盘 

BPA8616 
XXXXXYA 
 ZZWWD 

 

管脚封装 
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图 2. SOP-7 管脚封装图 

管脚描述 

管脚号 管脚名称 描述 

1 FB 输出反馈控制端，连接到光耦集电极。光耦发射极连接到芯片地 

2 VCC 芯片电源端，连接一个0.1uF~1uF的陶瓷电容到芯片地做旁路电容 

4 DRAIN 芯片内部高压 MOSFET 漏极，此引脚也向芯片内部提供自供电电流 

5、6、7、8 GND 芯片地，内部 MOSFET 源极 

 

输出功率推荐表 

输出功率表 

型号 
230VAC ±15% 85～265VAC 

适配器(注 1) 开放式(注 2) 适配器(注 1) 开放式(注 2) 

BPA8616DA 10W 15W 7W 12W 

注 1： 最小连续输出功率，测试条件为封闭式塑料外壳，环境温度为 50℃。 

注 2： 最小连续输出功率，测试条件为开放式环境，环境温度为 50℃。 

BPA8616：产品型号 

XXXXXYA: 批次号 

ZZ: 标示 

WW：周号 

D：封装代码（D 代表 SOP-7） 
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极限参数(注 3) （无特别说明情况下，TA =25℃） 

符号 参数 参数范围 单位 

VDRAIN 内部高压 MOSFET 漏极到源极电压 -0.3~700 V 

IDS_MAX 内部高压 MOSFET 最大漏极电流(注 4) 910（1710） mA 

VCC VCC 电压 -0.3~9 V 

ICC_MAX VCC 引脚最大电流 20 mA 

VFB 输出电压反馈端电压 -0.3~9 V 

PDMAX 功耗(注 5) 0.97 W 

θJA 结到环境的热阻(注 6) 129 ℃/W 

θJC 结到芯片表面的热阻(注 6) 70 ℃/W 

TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃ 

TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃ 

ESD 人体模型 ESD(注 7) 2 kV 

注 3：极限参数是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流

电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。 

注 4：当漏极电压低于 400V 时，可允许更高的最大漏极电流。 

注 5：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给

出的数字中比较低的那个值。 

注 6：1 平方英寸双层 PCB 板，按照 JEDEC 标准测试。 

注 7：按照 JEDEC 标准测试, 100pF 电容通过 1.5kΩ 电阻放电。 
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电气参数(注 8)（无特别说明情况下，VCC =5.8V, TA =25℃） 

符号 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VCC 供电部分 

VCC_ON VCC 启动阈值电压  5.3 5.8 6.3 V 

VCC_HYS VCC 电压迟滞  0.7 0.9 1.3 V 

VCC_SHUNT VCC 分流电压  5.9 6.3 6.7 V 

ICC_standby VCC 待机电流 
FB 电流> IFB_DIS 

(MOSFET 无开关动作) 
 310  uA 

ICC VCC 最大工作电流 
FB 开路(MOSFET 工作

于开关频率) 
 350  uA 

ICH1 内部高压电流源提供给

VCC 电容充电电流 

VCC=0V, TJ=25℃  -6.9  mA 

ICH2 VCC=4V, TJ=25℃  -4.7  mA 

ISD VCC 引脚关机阈值电流  6.2 7.2 8.1 mA 

控制功能  

VFB FB 引脚电压 
IFB=25uA 2.3 2.8 3.1 V 

IFB=-25uA 0.8 1.4 1.6 V 

IFB_DIS 

使 MOSFET 驱动脉冲

关闭的 FB 引脚阈值电

流 

 -150 -115 -90 uA 

tAR 
自动重启导通时间/故

障检测时间 
  61.4  ms 

tAR_OFF1 自动重启等待时间 1   1.8  s 

tAR_OFF2 自动重启等待时间 2   200  ms 

tSS 软启动时间   192  cycles 

DAR 自动重启占空比   3.3  % 

振荡器 

fOSC 振荡器频率 
平均值 124 132 140 kHz 

峰-峰值  8  kHz 

fM 调制频率   1  kHz 

DMAX 最大占空比   65  % 

电流采样 

ILIMIT_MAX 最大电流限值 TJ=25℃ 326 350 374 mA 

ILIMIT_MIN 最小电流限值 TJ=25℃  0.4*ILIMIT_MAX  mA 

I²f 功率系数 TJ=25℃ 0.9× I²f 1.18× A²Hz 

tLEB 前沿消隐时间 TJ=25℃  300  ns 

tOFF_Delay MOSFET 关断延时 TJ=25℃  100  ns 
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符号 描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

功率管 

RDS_ON 功率管导通阻抗 IDS=35mA,TJ=25℃  11 14 Ω 

IDSS 功率管关断漏电流 VDS=560V,TJ=25℃   110 uA 

BVDSS 功率管的击穿电压 
VCC=6.2V,VFB=0V, 

TJ=25℃ 
700   V 

VDS_SUP 最小漏极启动电压   50  V 

输入欠压保护 

VIN_BR Brown-in 电压  77 85 93 V 

tBR 
Brown-in 持续检测时

间 

 
 30  us 

过温保护 

TOTP 过温保护阈值   145  ℃ 

THYST 过温保护迟滞   70  ℃ 

注 8：规格书的最小、最大规范范围由测试保证，典型值由设计、测试或统计分析保证。 
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内部结构框图 
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图 3. BPA8616DA 内部框图 

功能描述

BPA8616DA 芯片在一个器件上集成了 700V 高压功率

MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路、以

及振荡器、逻辑控制、前沿消隐、频率调制等控制电路

和一系列保护电路（图 3 所示）。与传统的 PWM(脉宽

调制)控制器不同，它使用简单的脉冲数控制方式来调整

输出电压，具有较高的环路带宽和快速的动态响应，并

且无需外部环路补偿电路。增加的软启动功能可以减小

启动时功率器件的电压电流尖峰。高集成度和经过优化

的控制技术极大地减少了外围器件数量，节省了系统成

本和体积，使得 BPA8616DA 特别适合于隔离反激辅助

电源应用。（注 9：以下描述到的参数均为电气参数列表中的典

型值，除非特别说明是最大或最小值） 

振荡器 

内部振荡器产生的平均时钟频率为 132kHz。振荡器电

路生成最大占空比(DCMAX)信号及每个开关周期开始的

时钟信号。对开关频率进行一定的调制可以降低 EMI 的

平均和准峰值，BPA8616DA 芯片在 132kHz 基础上设

置 8kHz 峰峰值用来降低 EMI，频率调制速率为 1kHz。

频率调制功能可以通过示波器观察到，测试时应把示波

器触发设定在漏极电压波形的下降沿来测量。 

高压启动与 VCC 供电 

系统上电后，当母线电压达到芯片最小漏极启动电压

VDS_SUP 时，内部高压启动电路通过 DRAIN 端对 VCC 电

容充电。当 VCC 电压达到 4.9V 时，芯片检测 MOSFET

漏极电压是否达到 Brown-in 电压阈值 VIN_BR（85V）。

如果没有达到 VIN_BR，则维持 VCC 电压在 4.9V 直到输

入电压升高到使上述条件满足。VCC 电压继续升高达到

芯片启动阈值电压 VCC_ON（5.8V）时，芯片内部控制电

路开始工作（图 4 所示）。 

VDS

85V

Vcc

5.8V

4.9V

tSTART

t

t  
图 4 高压启动时序 

芯片正常工作时，在 MOSFET 关断期间，自供电电路通

过 DRAIN 脚对 VCC 电容充电并稳压到 5.8V。由于芯片

需要的 VCC 电流极低，无需辅助绕组供电，0.1uF 的

VCC 电容就可以满足 MOSFET 导通期间芯片的供电需

求，节省了变压器成本。这种情况下，空载功耗小于

150mW@230VC。高压自供电 VCC 电压不受输出电压

的影响，非常适合应用在需要恒流到 0V 的充电器或适

配器中。由于高压供电属于线性稳压，尽管芯片的工作
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电流小，空载功耗的大部分损耗还是来自于高压供电电

路。通常需要关闭高压供电，使用辅助绕组给 VCC 供电，

以实现超低的空载功耗。当辅助绕组电压通过电阻向

VCC 供电电流超过芯片所需电流时，VCC 电压高于 5.8V，

高压供电电路关闭。BPA8616DA 在 VCC 端内置了分流

电路，分流电路将 VCC 电压钳位到 VCC_SHUNT(6.3V)，通

过优化供电电阻值，可以使空载功耗降低到 50mW 以

下。 

VCC 欠压保护 

VCC 引脚具有欠压保护功能。工作过程中，由于异常导

致 VCC 电压下降到低于 VCC_ON-VCC_HYS（4.9V）时，欠

压保护电路使芯片关断功率 MOSFET，停止开关动作。

VCC 电压需要回升到 VCC_ON（5.8V）才能重新开启功率

MOSFET，并且会进入软启动过程（图 5 所示）。 

VDS

Vcc

5.8V

4.9V

正常工作

欠压保护

t

t  
图 5. VCC 欠压保护时序 

VCC 引脚实现输出过压保护 

VCC 引脚同时可用来实现输出过压保护功能，外部电压

通过电阻连接到 VCC 时，内部的分流电路会将 VCC 电

压钳位在 VCC_SHUNT（6.3V）。当流入 VCC 引脚的电流

超过阈值电流 ISD（6.9mA）时，触发芯片保护，停止

MOSFET 开关，关闭输出，内部的自动重启电路等待

tAR_OFF（1.8s）后重新启动系统，恢复工作，如果启动后

故障没有消除，则重新触发相应的保护电路工作。实现

输出过压保护的方式是在辅助绕组供电端到 VCC 之间

串联一个稳压二极管（图 6 所示）。当辅助绕组产生的

电压高于稳压管和 VCC 钳位电压之和时，电流将通过稳

压管流入 VCC 引脚，当此电流超过阈值电流 ISD 时，即

触发芯片保护。VCC 电容除起到内部滤波的作用，还作

为外部滤波器，避免噪音信号引起保护电路误触发。为

使电容达到有效的高频滤波，应将电容尽量靠近 VCC 引

脚。 
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图 6. VCC 引脚实现输出电压保护 

软启动 

芯片具有软启动功能，在软启动过程中，MOSFET 峰值

电流(限流点)逐渐增加。由于启动时输出电压一般较低，

MOSFET 关断期间输出电压对变压器的去磁较少，容易

进入深度连续模式(CCM) 使得次级整流二极管的反向

恢复电流较大而导致很高的反向电压尖峰；同时由于去

磁较少，原边电流在前沿消隐时间内逐渐累积，可能超

过 MOSFET 安全工作区而导致失效。软启动电路通过控

制启动过程中 MOSFET 峰值电流逐渐增加，可以避免原

边累积过大的电流，从而降低 MOSFET 电流应力和降低

次级二极管的电压尖峰。软启动过程如图 7 所示， 

Ilim it 

192*Ts t

40%

100%

 

图 7. BPA8616DA 软启动过程 

起始限流值为 40%*ILIMIT_MAX，192 个开关周期后变为

最大限流点 ILIMIT_MAX。由保护电路触发产生的自动重启

也会经历一次软启动过程。 

脉冲数控制 

BPA8616DA 芯片采用脉冲数控制技术，通过控制脉冲

的个数实现输出电压的调整。在每个时钟周期上升沿，
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比较流出 FB 脚的电流与阈值电流 IFB_DIS（115 uA），

当 FB 电流小于 IFB_DIS 时，开通功率 MOSFET，反之

MOSFET 保持关闭跳过该周期。因此，当前周期是否开

通 MOSFET 只取决于时钟上升沿时刻的 FB 电流大小，

一旦开关操作确定，该周期内的开关状态不再受 FB 电

流影响（图 8 所示）。当漏极电流 IDS 达到限流点或者占

空比达到最大占空比时，控制电路关断 MOSFET，直到

下一个时钟信号到来。 

IFB_DIS

IFB

Clock

ILIM IT

IDS
 

图 8. 脉冲数控制 

在典型应用中，FB 脚连接到光耦的集电极，光耦发射极

接地，光耦次级侧二极管通过串联 TL431 接到输出电压

两端。当脉冲数过多时，输出电压会偏高，光耦电流增

加，FB 脚电流也随之增加，使 MOSFET 不开通从而减

小脉冲数形成闭环控制。也可以用稳压管替代 TL431，

电路更简单，但会降低输出电压精度。与传统的 PWM

相比，脉冲数控制具有较高的环路带宽和快速的动态响

应，因此开机时输出电压没有过冲。内部控制器通过监

测脉冲序列中脉冲个数来判断负载的大小而设置合适的

限流点。输出负载跟脉冲数和限流点的平方成正比。在

最大负载情况下，芯片将限流点设为最大值，同时几乎

每个时钟周期都执行开关操作；在稍微降低一些负载的

情况下，芯片将跳过一些时钟周期不执行开关操作来维

持输出电压的恒定；在中等负载情况下，芯片将跳过更

多时钟周期同时降低限流点；较轻负载情况下，芯片会

将限流点进一步降低而避免过多的时钟周期不执行开关

操作，使得有效的开关频率上升，从而避免进入音频频

率范围；在空载或者极轻载情况下，限流点下降到最低，

较小的峰值电流在磁芯中产生的磁通密度也相应减小，

即使开关频率在音频范围也不会有明显的音频噪声。 

电流检测与限制 

BPA8616DA 芯片内部集成电流采样电路，对 MOSFET

电流逐周期限制，无需外加电流采样电阻，以实现电流

模式控制。当电流超过内部限流点阈值(ILIMIT)时，在该周

期剩余阶段会关断功率 MOSFET，直到下一个开关周期

开始。内置前沿消隐(Leading Edge Blanking)时间 tLEB

可以避免由于外部电路的容性或次级二极管的反向恢复

导致 MOSFET 在开通瞬间出现的电流尖峰误触发

MOSFET 关断。 

短路/过载/开路保护 

BPA8616DA 通过 FB 引脚检测输出短路、过载、反馈开

路故障。当上述故障发生时，光耦不从 FB 脚拉电流，使

FB 电流小于阈值电流 IFB_DIS 致使每个时钟周期都执行

开关操作。上电启动或者自动重启后，如果 FB 电流在

tSC (61.4ms)时间内持续小于 IFB_DIS，芯片会触发短路保

护并进入自动重启时序，等待 tAR_OFF1(1.8s)后重新启动。

正常工作过程中（或者启动过程 FB 电流超出 IFB_DIS 使芯

片丢过脉冲），当芯片检测到 FB 电流小于 IFB_DIS 并且持

续时间超过 tOLP（45ms）时，芯片会触发过载保护并进

入自动重启时序，芯片等待 tAR_OFF2(200ms)后重新启动，

如图 9 所示。在自动重启等待时间内，如果出现输入电

压欠压，那么需要等待输入电压恢复后才重新启动。 

IFB_DIS
IFB

tO LP

200m s 1.8s

tSC

1.8s

tSCVDS

t

t

 

图 9. 故障保护与自动重启时序 

输入欠压保护（Brown-in） 

芯片没有开始工作时，漏极电压等于母线电压。因此，

BPA8616DA 芯片在启动前通过漏极引脚(DRAIN)检测

母线电压 VBUS 实现输入欠压保护。在初次上电时，如果

漏极电压低于阈值电压 VIN_BR (85Vdc)，则维持 VCC 电

压在 4.9V，芯片不启动，直到漏极电压高于 VIN_BR 并持

续 tBR (30us)时间，VCC 电压才继续升高达到芯片启动

阈值电压 VCC_ON (5.8V)，芯片开始工作。自动重启等待
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时间内，如果漏极电压下降到低于 VIN_BR，停止计时并

重启计时器，待漏极电压上升到 VIN_BR 以上并持续 tBR 时

间则故障排除。输入欠压故障排除后，芯片进入软启动

过程。输入欠压保护可以避免关机后反复重启导致的输

出电压闪烁问题。需要注意的是，这里的输入欠压保护

只在芯片启动之前（初次上电或者自动重启）进行，当

输入电压不满足条件时芯片不启动。一旦启动，芯片的

输入欠压保护模块不再工作，直到下一次启动。 

过温保护 

BPA8616DA 芯片内置了过温保护电路，当结温达到过

温保护阈值 TOTP (145℃)时，芯片会停止工作，直到结

温下降到 TOTP-THYST 时，芯片重新启动。THYST (70℃)为

温度迟滞，较大的温度迟滞有利于把系统温度控制在一

个较低的水平。                                                                                                         

应用指南 

选择芯片型号 

首先根据具体应用条件，从以下输出功率表中选取合适

的型号和封装： 

输出功率表 

型号 
230VAC 85～265VAC 

适配器 开放式 适配器 开放式 

BPA8616DA 10W 15W 7W 12W 

表1. 输出功率表 

表1列出的最小连续输出功率，是基于合理的散热设计，

通常在PCB上将GND引脚（内部MOSFET源极）铺铜皮

或使用一个散热器，将其温度控制到110°C或以下。开放

式设计的测试环境温度为50°C，密闭式适配器的测试环

境温度为40°C。 

输入电容选择 

输入滤波电容对工频电压纹波、传导EMI、以及电源抵抗

Surge的能力都起到关键的作用。为了优化变压器设计，

电容量的选取要保证直流母线电压不能过低（通常低压

输入时不低于80VDC，高压输入时不低于220VDC），

因此电容量取决于输出功率和电源效率。 BPA8616DA

的应用场合一般功率相对较大，需要用全波整流，根据

输出功率可以对输入电容进行初步估计(如表2所示)，全

电压或低压输入时，一般取2~3uF/W；高压输入时，一

般取1uF/W。 

输入 
电压范围
（VAC） 

输入电容
（uF/W） 

推荐最低母
线电压（V） 

全电压 85~265 2~3 ≥80V 

低压 85~132 2~3 ≥80V 

高压 185~265 1 ≥220V 

表2. 推荐输入电容值和最低母线电压 

根据选定的输入电容计算最低母线电压的精确值需要求

解一个复杂的方程，为简便起见，通常使用以下公式得

到一个相对精确的结果： 

஽஼_ெூே ஺஼ெூேଶ ை ௅ ஼ூே ௅  
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其中，整流桥的导通时间tC一般取3ms，可以假设效率初

始值为80%，fL为输入交流电压频率，VACMIN为最低输入

交流电压有效值，PO为额定输出功率，CIN为输入电容容

量。最高母线电压可以通过计算得到： 

஽஼_ெ஺௑ ஺஼ெ஺௑ 

变压器计算 

由于BPA8616DA最高限流点和开关频率固定不变，最

大输出功率取决于变压器的电感量。电感量越大，最大

输出功率越大，变压器体积也越大。因此，为了尽可能

减小变压器体积，在满足额定输出功率要求的情况下，

尽可能选取较小的电感量。变压器的计算按照以下步骤： 

1) 选取次级反射到初级的电压（VOR）： 

选取反射电压时，需要同时考虑最高输入电压下初

级MOSFET和次级整流二极管的最高耐压值并留

一定的裕量。MOSFET最高漏极电压为： 

஽ோ஺ூே_ெ஺௑ ஽஼_ெ஺௑ ைோ ௅௄ 

其中，VLK为漏感产生的电压尖峰，VOR为次级反射

到初级的电压。漏极电压波形如图10所示，通常建

议漏极最高电压不超过90%的功率管击穿电压

（BVDSS）。次级二极管的最高反向电压为： 

ோ ஽஼_ெ஺௑ ை௎் ஽ைோ ை௎் 

VD为次级二极管的正向导通压降，VOUT为输出电压。

通常选取VOR=80~100V作为起始值开始变压器

计算，然后反复迭代计算以达到优化设计的目的。 

 

 

BVDSS_MIN

VLK

VDC_MAX

VOR

电压裕量，建议>10%BVDSS_MIN

 

图10. MOSFET漏极电压波形 

变压器匝比可以通过以下表达式得到： 

ௌ௉ ை௎் ஽ைோ  

其中，NP和NS分别为变压器初级和次级匝数。反射

电压越高，初次级匝比越大，初级漏感越大，会增

加初级MOSFET电压应力和漏感产生的损耗。较高

的反射电压虽然可以降低次级二极管的反向电压

应力，从而可以使用较低电压的二极管，但是会增

加次级的峰值和有效值电流，增加次级绕组和二极

管导通损耗。同时，过高的反射电压还会引起传导

EMI问题，这是由于非连续模式下初级电感和漏极

寄生电容的自由振荡导致的。因此，建议VOR不要

超过135V。相反，过小的反射电压会降低连续模式

下（低压输入时）的占空比，增加初级电流有效值，

降低效率，同时次级二极管的电压应力增加。 

2) 计算最小电感量限制： 

芯片通过检测MOSFET关断时的漏极电压实现输

入过压保护。MOSFET关断后先屏蔽1.2us，开始检

测漏极电压，如果漏极电压高于VDRAIN_OV并且持续

时间超过1us，则判断为输入过压。如果要实现过

压保护，变压器的去磁时间需要大于2.2us。轻负载

条件下，芯片设置的限流点低，变压器去磁时间短，

此时为边界条件。最小电感量可以计算如下： 

௉_ெூே ைோ ோாௌா் ஽ோ஺ூே_ை௏ ைோ ைிி_஽௘௟௔௬௅ூெூ்_ெூே  

其中，tRESET为最小去磁时间(2.2us)，ILIMIT_MIN为芯

片最低限流点，计算时取对应电气参数表中的下限

值，TOFF_Delay为内置MOS关断延迟时间， DRAIN_OV为
输入过压保护的最小值（570V）。 

3) 计算最低输入电压下的工作模式（CCM或

DCM）： 

根据变压器伏-秒平衡，稳态工作时最大占空比为： 

ெ஺௑ ைோைோ ஽஼_ெூே ஽ௌ  

其中VDS为MOSFET导通时的平均压降，通常取

10V作为近似值。DCM工作模式下的最大输出功率

为： 

ெ஺௑_஽஼ெ ஽஼_ெூே ௅ூெூ்_ெ஺௑ ெ஺௑
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ILIMIT_MAX为芯片最高限流点，计算时取对应电气参

数表中的下限值。如果PMAX_DCM<PO，则说明DCM

模式不能满足额定输出功率，需要工作于CCM模式，

直接跳到步骤5；如果PMAX_DCM≥PO，则可以工作于

DCM模式，进入步骤4。 

4) DCM模式下初级电感量计算： 

௉ ை௅ூெூ்_ெ஺௑ଶ ௌ  

其中，fS为开关频率(取振荡器频率的下限值)，Z为

损耗分配因子，即次级损耗占总损耗的比例，没有

具体计算数据的情况下可以取0.5。初次计算时，可

以假设效率为80%，后期可根据测试结果进行迭代。

如果LP<LP_MIN，需要减小反射电压VOR，重新回到

步骤1，当VOR小于60V时，需要选一个低限流点的

芯片；如果LP>LP_MIN，则跳到步骤7。 

5) CCM模式下电流纹波系数计算： 

CCM模式下，初级电流的波形如图11所示，电流纹

波系数定义为: 

௉ ோ௅ூெூ்_ெ஺௑ 

可以计算出初级平均电流： 

஺௏ீ ௉ ௅ூெூ்_ெ஺௑ ெ஺௑ 

输出功率与初级平均电流的关系为： 

ை ஽஼_ெூே ஺௏ீ  

根据上面的关系式可以计算出KP值： 

௉ ை஽஼_ெூே ௅ூெூ்_ெ஺௑ ெ஺௑  

IR

IP

 

图11. 连续模式下初级电流波形 

如果KP<0.6，则需要增大反射电压，重新回到步骤

1，当VOR超过135V时，需要选一个高限流点的芯

片；如果KP>0.6，则进入步骤6。 

6) CCM模式下初级电感量计算： 

௉ ை௉ ௉ ௅ூெூ்_ெ஺௑ଶ ௌ  

如果LP<LP_MIN，需要减小反射电压VOR，重新回到

步骤1；如果LP>LP_MIN，则进入步骤7。 

7) 确定最终电感量： 

以上计算出来的都是输出额定电流所需的最小电

感量，设计中需要考虑制造商的精度，通常变压器

的电感量精度是±10%。因此，为了保证批量生产

时能满足最低电感量的要求，需要在计算值的基础

上增加10%。 

8) 确定初次级匝比： 

在确定反射电压VOR后，需要重新计算变压器初次

级匝比： ௉ௌ ைோை௎் ஽ 

9) 计算初次级匝数： 

为了抑制反激变压器工作时产生的音频噪声，一般

需要控制最大磁通密度BMAX不超过3000高斯，在

噪声要求很高的应用中，甚至需要低于2500高斯。

变压器的匝数越多，磁通密度越小，变压器体积越

大，导线损耗也越大。初级匝数计算如下： 

௉ ௉ ௉ெ஺௑ ா 

其中，IP为初级电流峰值，计算时取对应电气参数

表中最高限流点ILIMIT_MAX的上限值，BMAX为设定的

最大磁通密度，AE为磁芯的有效截面积。然后通过

步骤8计算次级匝数NS，并对计算结果进行取整，

最后代入上式进行验证，直到BMAX满足要求为止。 

10) 初次级电流有效值计算： 

CCM模式下，初级绕组有效值电流为： 

௉_ோெௌ ௅ூெூ்_ெ஺௑ ௉ ௉ଶ ெ஺௑ 

次级绕组电流有效值为： 

ௌ_ோெௌ ௅ூெூ்_ெ஺௑ ௉ௌ
௉ ௉ଶ ெ஺௑  
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DCM模式下，需要根据最终的初级电感重新计算

最大占空比DMAX_DCM： 

ெ஺௑_஽஼ெ ை஽஼_ெூே ௅ூெூ்_ெ஺௑  

初级绕组有效值电流为： 

௉_ோெௌ ௅ூெூ்_ெ஺௑ ெ஺௑_஽஼ெ 

次级绕组电流有效值为： 

ௌ_ோெௌ ௅ூெூ்_ெ஺௑ ௉ௌ ஽஼_ெூே ெ஺௑_஽஼ெைோ  

11) 电流密度和绕组线径 

一般根据散热条件选择电流密度，通常无风密闭的

环境电流密度4~6A/mm2，散热条件较好的情况下

选择6~10A/mm2。然后根据步骤10计算的绕组电

流有效值计算所需的线径。 

输出电容的选择 

输出电容的作用是滤除次级绕组电流中的交流成分，提

供稳定的直流电压给负载，一般根据输出电压纹波要求

来选取合适的电容。当输出电流恒定时，输出电压纹波

主要由输出电容的 ESR 以及容量决定。 

ை௎் ாௌோ ஼ 

实际应用中，为了得到较小的 ESR，电容量相对比较大，

因此由容量产生的输出电压纹波很小，几乎可以忽略，

电压纹波主要由电容的 ESR 产生： 

ை௎் ாௌோ ௅ூெூ்_ெ஺௑ ௉ௌ  

ESR 不仅产生输出电压纹波，纹波电流在 ESR 中产生的

损耗还会导致电容发热，缩短电解电容的寿命，因此电

解电容一般都会有纹波电流限制。流进电解电容的纹波

电流有效值为： 

ோூ௉௉௅ா ௌ_ோெௌଶ ைଶ 
电容厂家的手册中一般给出的是 100℃环境温度下的额

定纹波电流有效值，实际应用中的环境温度要低得多，

计算电容的额定纹波电流有效值时需要乘以对应的温度

因子。当一个电容的纹波电流不能满足时，可以使用多

个电容并联。 

输出二极管选择 

在 CCM 模式下，初级 MOSFET 开通瞬间次级二极管反

向恢复电流会通过变压器耦合到初级，流经 MOSFET 并

产生损耗，同时也会产生 EMI 问题，过大的电流尖峰还

可能会导致 MOSFET 损坏。DCM 模式下，虽然正常工

作没有反向恢复问题，但是开机和输出短路等条件下依

然是 CCM。因此，次级整流输出二极管一般选择超快恢

复二极管或者肖特基二极管。变压器匝比确定后，重新

计算次级二极管反向电压为： 

ோ ஽஼_ெ஺௑ ௌ௉ ை௎் 

常用的肖特基二极管耐压一般小于 200V，更高耐压的

应用需要选择超快恢复二极管。额定电流一般选取输出

电流的 3 倍或以上。 

降低空载功耗 

BPA8616DA 可通过高压启动电路通过 DRAIN 端对

VCC 电容充电，通常无需在变压器上使用辅助或偏置绕

组。230 VAC 输入、自供电下的典型空载功耗<150 mW，

增加辅助绕组可以进一步降低空载功耗到 50mW 以下。

辅助电压通过一个电阻向 VCC 供电（如图 12 所示），

当电流超过芯片所需电流时，VCC 电压高于 5.8V，高压

供电电路关闭。VCC 端内置了分流电路，分流电路将

VCC 电压钳位到 6.3V。应选择合适的电阻使得空载时高

压供电电路关闭，同时分流电路的电流尽可能小。实际

调试时，在空载条件下，通过辅助绕组匝数设定辅助电

压在 9~10V 左右，计算一个电阻值使得电流为电气参

数表中的 VCC 待机电流上限值，然后再稍微减小电阻使

得留有一定裕量，再次测试 VCC 电压是否为 6.3V 以确

认达到分流电路钳位电压。 
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图12. 辅助绕组供电电路 

钳位电路计算 

反激变换器中由于变压器漏感的存在，在开关管关断瞬

间会产生很大的尖峰电压，使得开关管承受较高的电压

应力。因此，为确保反激变换器安全可靠工作，必须引

入钳位电路吸收漏感能量。其中RCD钳位电路因结构简

单、成本低、性能可靠而被广泛应用，如图13所示。初

级MOSFET关断时，漏感中的能量通过二极管D1，衰减

电阻R2转移到钳位电容C1中，然后通过电阻R1消耗掉。

R2的作用是衰减变压器漏感与钳位电容C1形成的高频

振荡，一般取20~100Ω之间，阻值太小起不到衰减作用，

太大就会导致漏感能量不能进入钳位电容，使得钳位电

路不起作用。钳位二极管D1在小功率应用(≤10W)中可

以使用普通二极管，好处是较慢的反向恢复时间会使得

钳位电容中的能量部分转移到次级，提高轻载效率，同

时对高频振荡起到衰减的作用。功率较大时，普通二极

管的反向恢复损耗会导致发热比较严重，因此需要使用

快恢复二极管。 

D1

R2

R1 C1

 

图13. RCD钳位电路 

钳位电阻R1和钳位电容C1的计算过程如下，首先计算

MOSFET关断瞬间漏感两端电压： 

௅௞ ஼௅஺ெ௉ ைோ 

其中，VCLAMP为钳位电容上的电压，流过漏感的电流斜

率为： ௅௞ ஼௅஺ெ௉ ைோ௄  

漏感电流从IPEAK下降到0的时间为: 

ௌ ௄ ௉ா஺௄஼௅஺ெ௉ ைோ 

钳位电路消耗的功率为： 

஼௅஺ெ௉ ௌ ௅௄ ௉ா஺௄ଶ ஼௅஺ெ௉஼௅஺ெ௉ ைோ 

钳位电阻计算： 

ଵ ஼௅஺ெ௉ଶ
஼௅஺ெ௉ ஼௅஺ெ௉ ஼௅஺ெ௉ ைோௌ ௅௄ ௉ா஺௄ଶ  

钳位电容计算： 

ଵ ஼௅஺ெ௉஼௅஺ெ௉ ଵ ௌ 
根据经验值，ΔVCLAMP可取为2%~5%*VCLAMP，VCLAMP一

般选为2~2.5倍的VOR。 

降低音频噪声 

反激变换器的音频噪声来源主要是变压器、钳位电容和

辅助供电电容。电容的噪声主要是因为瓷片电容的压电

效应导致，钳位电容可以选择X7R材质，相比Z5U材质对

音频噪声有较大改善，也可以使用没有压电效应的薄膜

电容。辅助供电电容尽量使用电解电容，以避免轻载时

由于较低的开关频率而产生噪声。变压器的噪声主要是

因为线包和磁芯的震动，通过浸凡立水可以有效改善线

包的震动。磁芯的震动可以通过降低最大磁通密度来改

善，最大不要超过3000高斯，在噪声要求很高的应用中，

甚至需要低于2500高斯。同时，在磁芯中柱点胶固定能

进一步降低音频噪声。 BPS C
on
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PCB Layout 指南 

在设计 BPA8616DA PCB 时，参考图 14 所示，需要遵

循以下建议： 

1) VCC 电容必须直接靠近 VCC 和 GND 引脚放置，

与电容的连接走线应尽量短。建议使用 X7R 材质

的陶瓷电容做 VCC 电容。 

2) MOSFET 源极引脚（芯片 GND）和辅助供电绕组

的地应分别单独接到母线电容负端，光耦的信号地

应单点接地到芯片地。 

3) 连接光耦的反馈信号线不要铺大铜皮，以避免容易

受到干扰。走线尽可能短，并远离变压器、MOSFET

漏极、初级钳位电路、辅助绕组等强干扰源。当光

耦离芯片较远时，反馈信号线和信号地线应并排走

线，以减小环路面积。反馈信号线也应该远离母线

电压，避免高电压在 PCB 上产生的漏电流进入 FB

脚导致工作异常。 

4) 为了降低辐射干扰，应减小高频功率环路面积。初

级母线电容、变压器绕组和芯片组成的环路面积尽

可能小；次级绕组、二极管和输出滤波电容组成的

环路面积尽可能小；初级绕组和钳位电路组成的环

路面积尽可能小。 

5) 芯片地引脚（MOSFET 源极）能很好地起到散热作

用，是器件散热的主要途径。由于芯片地连接到母

线电容负极，属于 EMI 静点，因此可以在 PCB 上

将 GND 引脚铺铜来降低芯片的温度而不影响 EMI

性能。通过在 PCB 上铺铜也可以给次级二极管散

热，由于二极管阳极为动点，所以为了不影响 EMI，

可以将铜皮主要铺在二极管阴极端。 

6) 由于 MOSFET 漏极存在很大的 dv/dt，不宜大面

积铺铜，以防止容性耦合产生 EMI 问题或者干扰

其他器件正常工作。 

7) 应将 Y 电容放置在初级输入滤波电容正端和次级

滤波电容地之间，这样放置可以使高频共模浪涌

电流远离芯片，从而避免芯片在雷击时受到干

扰。如果在输入端使用了π型 EMI 滤波器，那么

滤波器内的电感应放置在输入滤波电容的负极之

间。 

8) ESD 放电针应直接连接在初级输入滤波电容正端

和次级滤波电容地或者输出正端之间，并远离芯

片控制电路。

变压器远离 AC 输入端 
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图 14. PCB Layout 建议 

减小高频功率环路面积 

VCC 电容

靠近芯片 

反馈回路器件及走线尽量远离

变压器和功率回路 

芯片 GND 铺

铜，帮助散热 
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设计实例 

图 15 所示为用 BPA8616DA 设计的一个全电压输入，

12V/600mA 输出的低成本、高效率的电源实例，采用

Flyback 拓扑。  

电源输入端包含 FR1，VR1，L1，D1，D2，D4，D5，

C6，C7。其中 FR1 为保险丝，在电源故障状态下起保护

作用。 VR1 的作用是在雷击瞬间钳位输入端电压，保护

后级电路。L1 和 C6，C7 组成π形滤波，改善电路 EMI

性能。整流桥二极管 D1，D2，D4，D5 将输入交流电

压全波整流成直流电压。C6，C7 对整流后的电压进行平

滑滤波。 

主功率电路包含 BPA8616DA，变压器 T1，输出二极管

D3，输出电容 C3、C4。变压器选用 EE16，输出二极管

为肖特基二极管，VF 小，且无反向恢复时间，提高效率。

C3、C4 为两个并联的电解电容，以达到较小的输出电压

纹波，输出纹波电压主要取决于电容的 ESR。 

控制电路包含 BPA8616DA，U1，U3，C9，R4，R5，

R6，R8，R10。光耦 U1 对控制电路初次级进行隔离。

U3 为基准电压芯片，将输出电压的变化转换为电流传递

到初级。 

变压器辅助供电绕组，D7，C8，R9，C10 为芯片外部供

电电路。辅助供电绕组于输出绕组耦合，可在输出二极

管导通期间获得较稳定的电压，通过 R9 限流后给芯片

VCC 脚供电，提高轻载效率，降低空载功耗。 

R8，C9 为次级补偿网络，确保环路稳定。R5 与 R10 组

成分压网络，对输出电压进行分压反馈。通过 R6 为反馈

电路提供电流。PCB layout 如图 16 所示，根据 layout

指南设计的单面板。 

   
 

图 15. BPA8616DA 设计实例电路图，85~265VAC 输入，12V/600mA 输出 
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图 16. BPA8616DA 设计实例 PCB Layout (单面板) 
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特性曲线 

             
图 17. BVDSS vs. Temperature                             图 18. RDS_ON vs. Temperature 

       
图 19. ILIMIT_MAX vs. Temperature                            图 20. fOSC vs. Temperature 

       
图 21. IDSS vs. Temperature                                图 22. VCC vs. Temperature 
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封装信息

SOP-7 封装外形尺寸 
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